rUUKLKI

C€

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
€. 30

1. Jedinec¢ny identifikacni kdd typu vyrobku:

Sendvi€ové panely s X-PIR polyizokyanuratovym jaddrem
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SP2B 100 X-PIR SP2E 120 X-PIR

SP2B 110 X-PIR SP2E 140 X-PIR

SP2B 120 X-PIR SP2E 160 X-PIR

SP2B 150 X-PIR SP2E 180 X-PIR

SP2B 100 X-PIR B SP2E 200 X-PIR

SP2B 110 X-PIR B SP2E 120 X-PIR B

SP2B 120 X-PIR B SP2E 140 X-PIR B

SP2B 150 X-PIR B SP2E 160 X-PIR B

SP2B 100 X-PIR ENERGY SP2E 120 X-PIR ENERGY

SP2B 110 X-PIR ENERGY SP2E 140 X-PIR ENERGY

SP2B 120 X-PIR ENERGY SP2E 160 X-PIR ENERGY

SP2B 150 X-PIR ENERGY SP2E 180 X-PIR ENERGY

SP2B 100 X-PIR B ENERGY SP2E 200 X-PIR ENERGY

SP2B 110 X-PIR B ENERGY SP2E 120 X-PIR B ENERGY

SP2B 120 X-PIR B ENERGY SP2E 140 X-PIR B ENERGY

SP2B 150 X-PIR B ENERGY SP2E 160 X-PIR B ENERGY
2. Ur¢eni: Samonosné tepelné izola¢ni panely s kovovym plaStém uréené pro pouziti

v pozemnim stavitelstvi jako vné&jSi nebo vnitfni stény a stropy.

Podrobnosti o ur€eni vyrobku se vztahuji na panely sendvi¢ového typu — informace

naleznete v pfilohach tohoto prohlaseni o vlastnostech.

3. Vyrobce: Ruukki Polska Sp. z 0.0.

Ul. Jaktorowska 13, 96-300 Zyrardéw, Polska republika

poboc¢ka Oborniki
Ul. Lukowska 7, 64-600 Oborniki, Polska republika

4. Zplnomocnény zastupce: neni relevantni

5. Systém AVCP arovné odolnosti:
reakce na oheni, pozarni odolnost: 3; dalSi vlastnosti: 4

6a. Harmonizovana norma: EN 14509:2013 ,Samonosnhé sendviCové panely s tepelnou izolaci a povrchovymi

plechy. Prefabrikované vyrobky. Specifikace"

Oznameny subjekt: Instytut Techniki Budowlanej (1TB) (1488)
FIRES S.R.O. (1396)
Eurofins Expert Services Oy (0809)

7. Deklarované vlastnosti:  Technické vlastnosti specifikované konfigurace vyrobku jsou k dispozici v pfilohach

k tomuto Prohlaseni o vlastnostech.
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Vlastnosti vySe uvedenych vyrobkl jsou v souladu se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohldSeni o
vlastnostech je vydano v souladu s Nafizenim (EU) €. 305/2011 a je za né vyhradné zodpovédny vySe uvedeny
vyrobce.

Prohlaseni o vlastnostech je k dispozici na webovych strankach Ruukki:
https://www.ruukki.com/cze/building-envelopes/podpora-sluzby/dokumenty-sendvicove-panely/prohlaseni-o-
vlastnostech

Za vyrobce a jeho jménem podepsal:

SR pera Pare

Elzbieta Ptaza
Certification Manager
Ruukki Construction

Helsinki, 20.10.2026
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Deklarované technické vlastnosti konkrétnich typl sendvi¢ovych panelu jsou k dispozici na nasledujicich strankach:

ENERGETICKY USPORNE PANELY:
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OSTATNI PANELY:

SP2B X-PIR ettt ettt Strana 8
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Typ panelu:

SP2B X-PIR ENERGY

Odkaz na harmonizovanou normu:

EN 14509:2013

Zamyslené pouZiti:

Vnitfni nebo vné&jsi stény

Nazev panelu:

SP2B 100 X-PIR
ENERGY

SP2B 110 X-PIR
ENERGY

SP2B 120 X-PIR
ENERGY

SP2B 150 X-PIR
ENERGY

Referenéni normy

Rok pfipojeni znacky CE:

15

20

23

24

Tloustka vnéjsiho plasté: 05-0,6 mm (EN 10143)
Vnajsi plést — tida ocel SSSOGD+ZZ75, S280GD+ZA255, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA095 (EN 10346)
50GD+2275, S250GD+ZA255, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA095

Povrchova Gprava vnéjsiho plasté: Polyester, Hiarc, Hiarc max, Csafe, PVC nebo jiny barevny povrchovy natér s PCS < 4,0 MJI/m? (EN 10169)

Profil vnéjsiho plast L25, L, M, F, R28, R275, R550

Tloustka vnitfniho plasté: 0,4*-0,6 mm (EN 10143)

Vnitini pl&t — tFida oceli: $280GD+Z275, S280GD+ZA255, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA095 (EN 10346)
S$250GD+Z275, S250GD+ZA255, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA095

Povrchové Gprava vnitfniho plasté: Polyester, Hiarc, Hiarc max, Csafe, PVC nebo jiny barevny povrchovy natér s PCS < 4,0 MJ/m? (EN 10169)

Profil vnitfniho plasté: L25,L, F

Materidl jadra PIR

Mérna Objemovéa hmotnost materialu jadra: 37 kg/m®

Jmenovita tloustka panelu: 100 I 110 I 120 152.5 mm

Hmotnost: 12.3 [ 12.7 [ 131 143 kg/m®

Mechanicka odolnost:

Pevnost v tahu: 0.10 0.10 0.10 0.10 MPa

Pevnost ve smyku: 0.09 0.09 0.09 0.09 MPa

Redukovana dlouhodobéa pevnost ve smyku: 0.036 0.036 0.036 0.036 MPa

Modul pruznosti ve smyku (jadro): 3.00 3.00 3.00 3.00 MPa

Pevnost v tlaku (jadro): 0.09 0.09 0.09 0.10 MPa

Soucinitel dotvarovani t=2 000 h: NPD

Souginitel dotvarovani t=100 000 h: NPD

Odolnost proti zvinéni (vn&jsi plast), profil L25:

- v rozpéti 165 165 165 165 MPa

- v rozpéti, zvysena teplota 150 150 150 150 MPa

- umezilehlé podpéry 115 115 115 115 MPa

- umezilehlé podpéry, zvysena teplota 103 103 103 103 MPa

Odolnost proti zvinéni (vn&jsi plast), profil L, M:

- v rozpéti 145 145 145 140 MPa

- v rozpéti, zvysena teplota 130 130 130 125 MPa

- umezilehlé podpéry 115 115 115 115 MPa

- umezilehlé podpéry, zvysena teplota 103 103 103 103 MPa

Wrinkling strength (external face) at profiling F, R28, R275, R550:

- v rozpéti 90 90 90 90 MPa

- v rozpéti, zvysena teplota 81 81 81 81 MPa

- u mezilehlé podpéry 90 90 90 90 MPa

- umezilehlé podpéry, zvyena teplota 81 81 81 81 MPa

Odolnost proti zvInéni (vnitini plast), profil L25:

- v rozpéti [ 165 [ 165 [ 165 165 MPa_|

- u vnitini podpsry [ 115 [ 115 [ 115 115 MPa_|

Odolnost proti zvInéni (vnitini plast), profil L:

- v rozpéti [ 145 [ 145 [ 145 140 MPa_|

- u vnitini podpsry [ 115 [ 115 [ 115 115 MPa_|

Odolnost proti zvinéni (vnitfni plast), profil F:

- v rozpéti [ 90 [ 90 [ 90 90 MPa_|

- u vnitini podpsry [ 90 [ 90 [ 90 90 MPa_|

Ostatni vlastnosti:

Soucinitel prostupu tepla, Uy s: 0.22 | 0.20 I 0.18 0.14 W/mZK

Tepelna vodivost jadra, Apeciared: 0.022 W/mK

Reakce na oheri: B-s1, d0 Trida (EN 13501-1)

Pozarni odolnost (sténa, horizontalni): ElI'15 Tida (EN 13501-2)

Pozarni odolnost (sténa, vertikalni): El'15 Tida (EN 13501-2)

Chovani pfi vnéjsim pozaru: Neni relevantni

Vodotésnost: A Tida (EN 12865)

Pravzdusnost, tlak (na 1m?): n =0,4812, C = 0,000972 (EN 12114)

Privzdusnost, sani (na 1m?): n =0,1976, C = 0,002607 (EN 12114)

Propustnost vodni pary: Nepropustné

Vzduchova neprazvuénost, R, (C; Cy): 24 (-2; -4) dB (ENISO 717-1)

Zvukova pohltivost, a,,: 0.10 (EN ISO 11654)

Trvanlivost:

Vyhovuijici — viechny barvy

*0,4 mm plasté je k dispozici pouze pro profilovani L nebo L25.

Podrobna specifikace produktu/materiélu je uvedena v potvrzeni objednavky nebo v dokumentaci dodavky.
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Typ panelu:

SP2B X-PIR B ENERGY

Odkaz na harmonizovanou normu:

EN 14509:2013

Zamyslené pouZiti:

Vnitfni nebo vné&jsi stény

Nazev panelu:

SP2B 100 X-PIR B
ENERGY

SP2B 110 X-PIR B
ENERGY

SP2B 120 X-PIR B
ENERGY

SP2B 150 X-PIR B
ENERGY

Referenéni normy

Rok pfipojeni znacky CE:

19

20

23

24

Tloustka vnéjsiho plasté: 05-0,6 mm (EN 10143)
Vnajsi plést — tida ocel 22806D+2275, S280GD+ZA255, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA095 (EN 10346)
50GD+2275, S250GD+ZA255, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA095

Povrchova Gprava vnéjsiho plasté: Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic nebo jiny barevny povrchovy natér s PCS < 4,0 MJ/m? (EN 10169)

Profil vnéjsiho plast L25, L, M, R500, R250, R28, F

Tloustka vnitfniho plasté: 0,4*-0,6 mm (EN 10143)

Vnitini pl&t — tFida oceli: $280GD+Z275, S280GD+ZA255, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA095 (EN 10346)
S$250GD+Z275, S250GD+ZA255, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA095

Povrchové Gprava vnitfniho plasté: Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic nebo jiny barevny povrchovy natér s PCS < 4,0 MJ/m? (EN 10169)

Profil vnitfniho plasté: L25,L, F

Materidl jadra PIR

Mérna Objemovéa hmotnost materialu jadra: 37 kg/m®

Jmenovita tloustka panelu: 100 110 I 120 152.5 mm

Hmotnost: 12.3 12.7 [ 131 143 kg/m®

Mechanicka odolnost:

Pevnost v tahu: 0.10 0.10 0.10 0.10 MPa

Pevnost ve smyku: 0.09 0.09 0.09 0.09 MPa

Redukovana dlouhodobéa pevnost ve smyku: 0.036 0.036 0.036 0.036 MPa

Modul pruznosti ve smyku (jadro): 3.00 3.00 3.00 3.00 MPa

Pevnost v tlaku (jadro): 0.09 0.09 0.09 0.10 MPa

Soucinitel dotvarovani t=2 000 h: NPD

Souginitel dotvarovani t=100 000 h: NPD

Odolnost proti zvinéni (vn&jsi plast), profil L25:

- v rozpéti 165 165 165 165 MPa

- v rozpéti, zvysena teplota 150 150 150 150 MPa

- umezilehlé podpéry 115 115 115 115 MPa

- umezilehlé podpéry, zvysena teplota 103 103 103 103 MPa

Odolnost proti zvinéni (vn&jsi plast), profil L, M:

- v rozpéti 145 145 145 140 MPa

- v rozpéti, zvysena teplota 130 130 130 125 MPa

- umezilehlé podpéry 115 115 115 115 MPa

- umezilehlé podpéry, zvysena teplota 103 103 103 103 MPa

Odolnost proti zvinéni (vn&jsi plast), profil R500, R250, R28, F:

- v rozpéti 90 90 90 90 MPa

- v rozpéti, zvysena teplota 81 81 81 81 MPa

- u mezilehlé podpéry 90 90 90 90 MPa

- umezilehlé podpéry, zvyena teplota 81 81 81 81 MPa

Odolnost proti zvInéni (vnitini plast), profil L25:

- v rozpéti [ 165 165 [ 165 165 MPa_|

- u vnitini podpéry [ 115 115 [ 115 115 MPa_|

Odolnost proti zvInéni (vnitini plast), profil L:

- v rozpéti [ 145 145 [ 145 140 MPa_|

- u vnitini podpéry [ 115 115 [ 115 115 MPa_|

Odolnost proti zvinéni (vnitfni plast), profil F:

- v rozpéti [ 90 90 [ 90 90 MPa_|

- u vnitini podpéry [ 90 90 [ 90 90 MPa_|

Ostatni vlastnosti:

Soucinitel prostupu tepla, Uy s: 0.22 0.20 I 0.18 0.14 W/mZK

Tepelna vodivost jadra, Apeciared: 0.022 W/mK

Reakce na oheri: B-s1, d0 Trida (EN 13501-1)

Pozarni odolnost (sténa, horizontalni): ElI'15 Tida (EN 13501-2)

Pozarni odolnost (sténa, vertikalni): El'15 Tida (EN 13501-2)

Chovani pfi vnéjsim pozaru: Neni relevantni

Vodotésnost: A Tida (EN 12865)

Pravzdusnost, tlak (na 1m?): n =0,4812, C = 0,000972 (EN 12114)

Privzdusnost, sani (na 1m?): n =0,1976, C = 0,002607 (EN 12114)

Propustnost vodni pary: Nepropustné

Vzduchova neprazvuénost, R, (C; Cy): 24 (-2; -4) dB (ENISO 717-1)

Zvukova pohltivost, a,,: 0.10

(EN ISO 11654)

Trvanlivost:

Vyhovuijici — viechny barvy

*0,4 mm plasté je k dispozici pouze pro profilovani L nebo L25.

Podrobna specifikace produktu/materiélu je uvedena v potvrzeni objednavky nebo v dokumentaci dodavky.
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Typ panelu:

SP2E X-PIR ENERGY

Odkaz na harmonizovanou normu:

EN 14509:2013

Zamyslené pouZziti:

Vnitfni nebo vnéjsi stény

SP2E 120 X-PIR SP2E 140 X-PIR SP2E 160 X-PIR SP2E 180 X-PIR SP2E 200 X-PIR

NELEERLTE ENERGY ENERGY ENERGY ENERGY ENERGY Referenéni normy
Rok pripojeni znacky CE: 15

Tloustka vnéjsiho plaste: 0,5-06 mm (EN 10143)
Povrchova tprava vnéjsiho plasteé: Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic nebo jiny barevny povrchovy natér s PCS < 4,0 MJ/m? (EN 10169)
Profil vnéjSiho plaste: L25, L, M, F, R28, R275, R550

Tloustka vnitiniho plasté: 0,4*-0,6 mm (EN 10143)
Vi pest— ica oceli $2500D+7275, 52500+ 2A255, 550017100, 325000+ ZML40, S250GD+ZM1Z0, 325000+ ZM100, 26065424095 (e 10346)
Povrchova tprava vnitfniho plasté: Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic nebo jiny barevny povrchovy natér s PCS < 4,0 MJ/m? (EN 10169)
Profil vnitfniho plasté: L25,L,F

Materidl jadra PIR

Mérna Objemova hmotnost materialu jadra: 37 kg/m3

Jmenovita toustka panelu: 120 [ 140 [ 160 [ 180 [ 200 mm

Hmotnost: 13.0 [ 13.7 [ 145 | 15.2 | 16.0 kglm?

Mechanicka odolnost:

Pevnost v tahu: 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 MPa

Pevnost ve smyku: 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 MPa

Redukované dlouhodoba pevnost ve smyku: 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 MPa

Modul pruznosti ve smyku (jadro): 3.00 3.00 2.65 2.47 2.30 MPa

Pevnost v tlaku (jadro): 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 MPa

Soucinitel dotvarovani t=2 000 h: NPD

Soucinitel dotvarovani t=100 000 h: NPD

Odolnost proti zvinéni (vnéjsi plast), profil L25:

- vrozpéti 165 165 165 165 165 MPa

- vrozpéti, zvySena teplota 150 150 150 150 150 MPa

- umezilehlé podpéry 115 115 115 115 115 MPa

- umezilehlé podpéry, zvySena teplota 103 103 103 103 103 MPa

Odolnost proti zvinéni (vnéjsi plast), profil L, M:

- vrozpéti 145 145 135 130 130 MPa

- Vrozpéti, zvySena teplota 130 130 120 115 115 MPa

- umezilehlé podpéry 115 115 103 103 103 MPa

- u mezilehlé podpéry, zvySena teplota 103 103 92 92 92 MPa

Odolnost proti zvinéni (vnéjsi plast), profil F, R28, R275, R550:

- vrozpéti 90 90 90 90 90 MPa

- vrozpéti, zvySena teplota 81 81 81 81 81 MPa

- umezilehlé podpéry 90 90 90 90 90 MPa

- umezilehlé podpéry, zvySena teplota 81 81 81 81 81 MPa

Odolnost proti zvinéni (vnitini plast), profil L25:

- v rozpéti [ 165 [ 165 [ 165 [ 165 [ 165 MPa_ |

- u vnitfni podpéry [ 115 [ 115 [ 115 | 115 | 115 MPa_|

Odolnost proti zvinéni (vnitfni plast), profil L:

- vrozpéti [ 145 [ 145 [ 135 | 130 | 130 MPa_|

- u vnitini podpéry [ 115 [ 115 [ 103 [ 103 [ 103 MPa_|

Odolnost proti zvinéni (vnitni plast), profil F:

- v rozpéti [ 90 [ 90 [ 90 [ 90 [ 90 MPa_ |

- u vnitrni podpéry [ 90 | 90 | 90 | 90 | 90 MPa_ |

Ostatni vlastnosti:

Souginitel prostupu tepla, Uy : 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 W/mK

Tepelna vodivost jadra, Apeciared: 0.022 W/mK

Reakce na ohefi: B-s1, dO Trida (EN 13501-1)
Pozarni odolnost (sténa, horizontalni): EI30 Trida (EN 13501-2)
Pozéarni odolnost (sténa, vertikéalni): EI30 Trida (EN 13501-2)
Chovani pfi vnéj§im pozaru: Neni relevantni

Vodotésnost: A Trida (EN 12865)
Privzdusnost, tlak (na 1m?): n=11439, C = 0,000128 (EN 12114)
Privzdusnost, sani (na 1m?): n=0,5712, C = 0,007746 (EN 12114)
Propustnost vodni pary: Nepropustné

Vzduchova nepruzvuénost, Ry, (C; Cy): 24 (-2;-4) dB (ENISO 717-1)
Zvukova pohltivost, a,: 0.10 (EN ISO 11654)

Trvanlivost:

Vyhowujici — vdechny barvy

*0,4 mm plaste je k dispozici pro panel o tloustce 120-160 mm v profilovani L nebo L25.

Podrobna specifikace produktu/materialu je uvedena v potvrzeni objednavky nebo v dokumentaci dodavky.
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Typ panelu: SP2E X-PIR B ENERGY

Odkaz na harmonizovanou normu: EN 14509:2013

Zamyslené pouZiti: Vnitfni nebo vnéjsi stény

Nazev panelu: SPZE;ZE(L)S?R 3 SPZTE:I‘I‘EORéis 3 szii':::ésm ® Referenéni normy

Rok pfipojeni znacky CE: 19

Tloustka vnéjsiho plasté: 05-0,6 mm (EN 10143)

Vnajsi plést — tida ocel SSSOGD+ZZ75, S280GD+ZA255, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA095 (EN 10346)

50GD+2275, S250GD+ZA255, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA095

Povrchova Gprava vnéjsiho plasté: Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic nebo jiny barevny povrchovy natér s PCS < 4,0 MJ/m? (EN 10169)

Profil vnéjsiho plast L25,L, M, F

Tloustka vnitfniho plasté: 0,4*-0,6 mm (EN 10143)

Vnitini pl&t — tFida oceli: $280GD+Z275, S280GD+ZA255, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA095 (EN 10346)
S$250GD+Z275, S250GD+ZA255, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA095

Povrchové Gprava vnitfniho plasté: Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic nebo jiny barevny povrchovy natér s PCS < 4,0 MJ/m? (EN 10169)

Profil vnitfniho plasté: L25,L, F

Materidl jadra PIR

Mérna Objemovéa hmotnost materialu jadra: 37 kg/m®

Jmenovita tloustka panelu: 120 I 140 I 160 mm

Hmotnost: 131 [ 138 [ 146 kg/m®

Mechanicka odolnost:

Pevnost v tahu: 0.10 0.10 0.10 MPa

Pevnost ve smyku: 0.09 0.09 0.09 MPa

Redukovana dlouhodobéa pevnost ve smyku: 0.036 0.036 0.036 MPa

Modul pruznosti ve smyku (jadro): 3.00 3.00 2.65 MPa

Pevnost v tlaku (jadro): 0.09 0.10 0.10 MPa

Soucinitel dotvarovani t=2 000 h: NPD

Souginitel dotvarovani t=100 000 h: NPD

Odolnost proti zvinéni (vn&jsi plast), profil L25:

- v rozpéti 165 165 165 MPa

- v rozpéti, zvysena teplota 150 150 150 MPa

- umezilehlé podpéry 115 115 115 MPa

- umezilehlé podpéry, zvysena teplota 103 103 103 MPa

Odolnost proti zvinéni (vn&jsi plast), profil L, M:

- v rozpéti 145 145 135 MPa

- v rozpéti, zvysena teplota 130 130 120 MPa

- umezilehlé podpéry 115 115 103 MPa

- umezilehlé podpéry, zvysena teplota 103 103 92 MPa

Odolnost proti zvinéni (vn&jsi plast), profil R500, R250, R28, :

-V rozpéti 90 90 90 MPa

- v rozpéti, zvysena teplota 81 81 81 MPa

- u mezilehlé podpéry 90 90 90 MPa

- umezilehlé podpéry, zvyena teplota 81 81 81 MPa

Odolnost proti zvInéni (vnitini plast), profil L25:

- v rozpéti [ 165 [ 165 [ 165 MPa_|

- u vnitini podpsry [ 115 [ 115 [ 115 MPa_|

Odolnost proti zvInéni (vnitini plast), profil L:

- v rozpéti [ 145 [ 145 [ 135 MPa_|

- u vnitini podpsry [ 115 [ 115 [ 103 MPa_|

Odolnost proti zvinéni (vnitfni plast), profil F:

- v rozpéti [ 9 [ ) [ ) MPa_|

- u vnitini podpsry [ 90 [ ) [ ) MPa_|

Ostatni vlastnosti:

Soucinitel prostupu tepla, Ugs: 0.18 | 0.16 I 0.14 W/m’K

Tepelna vodivost jadra, Apeciared: 0.022 W/mK

Reakce na oheri: B-s1, d0 Trida (EN 13501-1)

Pozarni odolnost (sténa, horizontalni): EI30 Tida (EN 13501-2)

Pozarni odolnost (sténa, vertikalni): EI30 Tida (EN 13501-2)

Chovani pfi vnéjsim pozaru: Neni relevantni

Vodotésnost: A Tida (EN 12865)

Pravzdusnost, tlak (na 1m?): n =1,1439, C = 0,000128 (EN 12114)

Privzdusnost, sani (na 1m?): n =0,5712, C = 0,007746 (EN 12114)

Propustnost vodni pary: Nepropustné

Vzduchova neprazvuénost, R, (C; Cy): 24 (-2; -4) dB (ENISO 717-1)

Zvukova pohltivost, a,,: 0.10 (EN ISO 11654)

Trvanlivost:

Vyhovujici — viechny barvy

*0,4 mm plasté je k dispozici v profilovani L nebo L25.

Podrobna specifikace produktu/materiélu je uvedena v potvrzeni objednavky nebo v dokumentaci dodavky.




TUUKKI

Pfiloha €. 5 k ProhlaSeni o vlastnostech €. 30

DoP 30 (C2)
01.10.2026

Strana82z 11

Typ panelu:

SP2B X-PIR

Odkaz na harmonizovanou normu:

EN 14509:2013

Zamyslené pouZiti:

Vnitfni nebo vnéjsi stény, stropy

Nazev panelu:

SP2B 100 X-PIR

SP2B 110 X-PIR

SP2B 120 X-PIR

SP2B 150 X-PIR

Referenéni normy

Rok pfipojeni znacky CE:

15

20

23

24

Tloustka vnéjsiho plasté: 05-0,6 mm (EN 10143)
Vnajsi plést — tida ocel ::80(3D+2275, S280GD+ZA255, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA095 (EN 10346)
50GD+2275, S250GD+ZA255, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA095

Povrchova Gprava vnéjsiho plasté: Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic nebo jiny barevny povrchovy natér s PCS < 4,0 MJ/m? (EN 10169)

Profil vnéjsiho plast L25, L, M, F, R28, R275, R550

Tloustka vnitfniho plasté: 0,4*-0,6 mm (EN 10143)

Vnitini pl&t — tFida oceli: $280GD+Z275, S280GD+ZA255, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA095 (EN 10346)
S$250GD+Z275, S250GD+ZA255, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA095

Povrchové Gprava vnitfniho plasté: Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic nebo jiny barevny povrchovy natér s PCS < 4,0 MJ/m? (EN 10169)

Profil vnitfniho plasté: L25,L, F

Materidl jadra PIR

Mérna Objemovéa hmotnost materialu jadra: 37 kg/m®

Jmenovita tloustka panelu: 100 110 I 120 152.5 mm

Hmotnost: 12.3 12.6 [ 13.0 14.2 kg/m®

Mechanicka odolnost:

Pevnost v tahu: 0.10 0.10 0.10 0.10 MPa

Pevnost ve smyku: 0.09 0.09 0.09 0.09 MPa

Redukovana dlouhodobéa pevnost ve smyku: 0.036 0.036 0.036 0.036 MPa

Modul pruznosti ve smyku (jadro): 3.00 3.00 3.00 2.65 MPa

Pevnost v tlaku (jadro): 0.09 0.09 0.09 0.10 MPa

Soucinitel dotvarovani t=2 000 h: 2.4 2.4 2.4 2.4

Souginitel dotvarovani t=100 000 h: 7.0 7.0 7.0 7.0

Odolnost proti zvinéni (vn&jsi plast), profil L25:

- v rozpéti 165 165 165 165 MPa

- v rozpéti, zvysena teplota 150 150 150 150 MPa

- umezilehlé podpéry 115 115 115 115 MPa

- umezilehlé podpéry, zvysena teplota 103 103 103 103 MPa

Odolnost proti zvinéni (vn&jsi plast), profil L, M:

- v rozpéti 145 145 145 140 MPa

- v rozpéti, zvysena teplota 130 130 130 125 MPa

- umezilehlé podpéry 115 115 115 115 MPa

- umezilehlé podpéry, zvysena teplota 103 103 103 103 MPa

Odolnost proti zvinéni (vn&jsi plast), profil F, R28, R275, R550:

- v rozpéti 90 90 90 90 MPa

- v rozpéti, zvysena teplota 81 81 81 81 MPa

- u mezilehlé podpéry 90 90 90 90 MPa

- umezilehlé podpéry, zvyena teplota 81 81 81 81 MPa

Odolnost proti zvInéni (vnitini plast), profil L25:

- v rozpéti [ 165 165 [ 165 165 MPa_|

- u vnitini podpéry [ 115 115 [ 115 115 MPa_|

Odolnost proti zvInéni (vnitini plast), profil L:

- v rozpéti 145 145 [ 145 140 MPa_|

- u vnitini podpéry 115 115 [ 115 115 MPa_|

Odolnost proti zvinéni (vnitfni plast), profil F:

-V rozpéti 90 90 [ 90 90 MPa

- u vnitini podpéry 90 90 | 90 90 MPa

Odolnost proti opakovanému pfistupovému zatizeni: Vyhovuijici

Odolnost vi¢i bodovému zatiZeni: 1.2 kN 5.0m 1.2kN6.0m

Ostatni vlastnosti:

Soucinitel prostupu tepla, Ugs: 0.22 0.20 0.18 0.14 W/mZK

Tepelna vodivost jadra, Apeciared: 0.022 W/mK

Reakce na oheri: B-s1, d0 Trida (EN 13501-1)

Pozarni odolnost (sténa, horizontalni): El'15 Tida (EN 13501-2)

Pozarni odolnost (sténa, vertikalni): El'15 Tida (EN 13501-2)

Pozarni odolnost (strop): NPD

Chovani pfi vnéjsim pozaru: Neni relevantni

Vodotésnost: A Tida (EN 12865)

Pravzdusnost, tlak (na 1m2), panely s tésnénim: n=0,4812, C = 0,000972 (EN 12114)

Pravzdusnost, sani (na 1m2), panely s tésnénim: n=0,1976, C = 0,002607 (EN 12114)

Pravzdusnost, tlak (na 1m2), panely bez tésnén: n =0,5906, C = 0,006848 (EN 12114)

Pravzdusnost, sani (na 1m2), panely bez tésnén: n=0,4241, C = 0,019374 (EN 12114)

Propustnost vodni pary: Nepropustné

Vzduchova neprazvuénost, R, (C; Cy): 24 (-2; -4) dB (ENISO 717-1)

Zvukova pohltivost, a,,: 0.10 (EN ISO 11654)

Trvanlivost:

Vyhovujici — viechny barvy

*0,4 mm plasté je k dispozici pouze pro profilovani L nebo L25.

Podrobna specifikace produktu/materiélu je uvedena v potvrzeni objednavky nebo v dokumentaci dodavky.
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Typ panelu:

SP2B X-PIR B

Odkaz na harmonizovanou normu:

EN 14509:2013

Zamyslené pouZiti:

Vnitfni nebo vnéjsi stény, stropy

Nazev panelu:

SP2B 100 X-PIR B

SP2B 110 X-PIR B

SP2B 120 X-PIR B

SP2B 150 X-PIR B

Referenéni normy

Rok pfipojeni znacky CE: 19 20 23 24

Tloustka vnéjsiho plasté: 05-0,6 mm (EN 10143)

Vnajsi plést — tida ocel 22806D+2275, S280GD+ZA255, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA095 (EN 10346)

50GD+2275, S250GD+ZA255, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA095

Povrchova Gprava vnéjsiho plasté: Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic nebo jiny barevny povrchovy natér s PCS < 4,0 MJ/m? (EN 10169)

Profil vnéjsiho plast L25, L, M R500, R250, R28, F

Tloustka vnitfniho plasté: 0,4*-0,6 mm (EN 10143)

Vnitini pl&t — tFida oceli: $280GD+Z275, S280GD+ZA255, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA095 (EN 10346)
S$250GD+Z275, S250GD+ZA255, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA095

Povrchové Gprava vnitfniho plasté: Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic nebo jiny barevny povrchovy natér s PCS < 4,0 MJ/m? (EN 10169)

Profil vnitfniho plasté: L25,L, F

Materidl jadra PIR

Mérna Objemovéa hmotnost materialu jadra: 37 kg/m®

Jmenovita tloustka panelu: 100 110 I 120 152.5 mm

Hmotnost: 12.3 12.7 [ 131 143 kg/m®

Mechanicka odolnost:

Pevnost v tahu: 0.10 0.10 0.10 0.10 MPa

Pevnost ve smyku: 0.09 0.09 0.09 0.09 MPa

Redukovana dlouhodobéa pevnost ve smyku: 0.036 0.036 0.036 0.036 MPa

Modul pruznosti ve smyku (jadro): 3.00 3.00 3.00 3.00 MPa

Pevnost v tlaku (jadro): 0.09 0.09 0.09 0.10 MPa

Soucinitel dotvarovani t=2 000 h: 2.4 2.4 2.4 2.4

Souginitel dotvarovani t=100 000 h: 7.0 7.0 7.0 7.0

Odolnost proti zvinéni (vn&jsi plast), profil L25:

- v rozpéti 165 165 165 165 MPa

- v rozpéti, zvysena teplota 150 150 150 150 MPa

- umezilehlé podpéry 115 115 115 115 MPa

- umezilehlé podpéry, zvysena teplota 103 103 103 103 MPa

Odolnost proti zvinéni (vn&jsi plast), profil L, M:

- v rozpéti 145 145 145 140 MPa

- v rozpéti, zvysena teplota 130 130 130 125 MPa

- umezilehlé podpéry 115 115 115 115 MPa

- umezilehlé podpéry, zvysena teplota 103 103 103 103 MPa

Odolnost proti zvinéni (vn&jsi plast), profil R500, R250, R28, F:

- v rozpéti 90 90 90 90 MPa

- v rozpéti, zvysena teplota 81 81 81 81 MPa

- u mezilehlé podpéry 90 90 90 90 MPa

- umezilehlé podpéry, zvyena teplota 81 81 81 81 MPa

Odolnost proti zvInéni (vnitini plast), profil L25:

- v rozpéti [ 165 165 [ 165 165 MPa_|

- u vnitini podpéry [ 115 115 [ 115 115 MPa_|

Odolnost proti zvInéni (vnitini plast), profil L:

- v rozpéti [ 145 145 [ 145 140 MPa_|

- u vnitini podpéry [ 115 115 [ 115 115 MPa_|

Odolnost proti zvinéni (vnitfni plast), profil F:

-V rozpéti 90 90 [ 90 90 MPa

- u vnitini podpéry 90 90 | 90 90 MPa

Odolnost proti opakovanému pfistupovému zatizeni: Vyhovuijici

Odolnost vi¢i bodovému zatiZeni: 1.2 kN 5.0m 1.2kN6.0m

Ostatni vlastnosti:

Soucinitel prostupu tepla, Ugs: 0.22 0.20 0.18 0.14 W/mZK

Tepelna vodivost jadra, Apeciared: 0.022 W/mK

Reakce na oheri: B-s1, d0 Trida (EN 13501-1)

Pozarni odolnost (sténa, horizontalni): El'15 Tida (EN 13501-2)

Pozarni odolnost (sténa, vertikalni): El'15 Tida (EN 13501-2)

Pozarni odolnost (strop): NPD

Chovani pfi vnéjsim pozaru:

Neni relevantni

Vodotésnost: A Tida (EN 12865)
Pravzdusnost, tlak (na 1m2), panely s tésnénim: n=0,4812, C = 0,000972 (EN 12114)
Pravzdusnost, sani (na 1m2), panely s tésnénim: n=0,1976, C = 0,002607 (EN 12114)
Pravzdusnost, tlak (na 1m2), panely bez tésnén: n =0,5906, C = 0,006848 (EN 12114)
Pravzdusnost, sani (na 1m2), panely bez tésnén: n=0,4241, C = 0,019374 (EN 12114)
Propustnost vodni pary: Nepropustné

Vzduchova neprazvuénost, R, (C; Cy): 24 (-2; -4) dB (ENISO 717-1)
Zvukova pohltivost, a,,: 0.10 (EN ISO 11654)

Trvanlivost:

Vyhovujici — viechny barvy

*0,4 mm plasté je k dispozici pouze pro profilovani L nebo L25.

Podrobna specifikace produktu/materiélu je uvedena v potvrzeni objednavky nebo v dokumentaci dodavky.
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Typ panelu:

SP2E X-PIR

Odkaz na harmonizovanou normu:

EN 14509:2013

Zamyslené pouZziti:

Vnitfni nebo vnéjsi stény, stropy

Nézev panelu: SP2E 120 X-PIR SP2E 140 X-PIR SP2E 160 X-PIR SP2E 180 X-PIR SP2E 200 X-PIR Referenéni normy
Rok pripojeni znacky CE: 15

Tloustka vnéjsiho plaste: 0,5-06 mm (EN 10143)
Povrchova Uprava vnéjsiho plasté: Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic nebo jiny barevny povrchovy natér s PCS < 4,0 MI/m? (EN 10169)
Profil vnéjSiho plaste: L25, L, M, F, R28, R275, R550

Tloustka vnitiniho plasté: 0,4*-0,6 mm (EN 10143)
Vi pest— ica oceli $2500D+7275, 52500+ 2A255, 550017100, 325000+ ZML40, S250GD+ZM1Z0, 325000+ ZM100, 26065424095 (e 10346)
Povrchova tprava vnitfniho plasté: Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic nebo jiny barevny povrchovy natér s PCS < 4,0 MJ/m? (EN 10169)
Profil vnitfniho plasté: L25,L,F

Materidl jadra PIR

Mérna Objemova hmotnost materialu jadra: 37 kg/m3

Jmenovita toustka panelu: 120 [ 140 160 [ 180 200 mm

Hmotnost: 13.0 [ 13.7 145 | 15.2 16.0 kglm?

Mechanicka odolnost:

Pevnost v tahu: 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 MPa

Pevnost ve smyku: 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 MPa

Redukované dlouhodoba pevnost ve smyku: 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 MPa

Modul pruznosti ve smyku (jadro): 3.00 3.00 2.65 2.47 2.30 MPa

Pevnost v tlaku (jadro): 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 MPa

Soucinitel dotvarovani t=2 000 h: 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

Soucinitel dotvarovani t=100 000 h: 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

Odolnost proti zvinéni (vnéjsi plast), profil L25:

- vrozpéti 165 165 165 165 165 MPa

- vrozpéti, zvySena teplota 150 150 150 150 150 MPa

- umezilehlé podpéry 115 115 115 115 115 MPa

- umezilehlé podpéry, zvySena teplota 103 103 103 103 103 MPa

Odolnost proti zvinéni (vnéjsi plast), profil L, M:

- vrozpéti 145 145 135 130 130 MPa

- Vrozpéti, zvySena teplota 130 130 120 115 115 MPa

- umezilehlé podpéry 115 115 103 103 103 MPa

- u mezilehlé podpéry, zvySena teplota 103 103 92 92 92 MPa

Odolnost proti zvinéni (vnéjsi plast), profil F, R28, R275, R550:

- vrozpéti 90 90 90 90 90 MPa

- vrozpéti, zvySena teplota 81 81 81 81 81 MPa

- umezilehlé podpéry 90 90 90 90 90 MPa

- umezilehlé podpéry, zvySena teplota 81 81 81 81 81 MPa

Odolnost proti zvinéni (vnitini plast), profil L25:

- v rozpéti [ 165 [ 165 165 [ 165 165 MPa

- u vnitfni podpéry [ 115 [ 115 115 | 115 115 MPa

Odolnost proti zvinéni (vnitfni plast), profil L:

- vrozpati [ 145 [ 145 135 | 130 130 MPa

- U vnitfni podpéry [ 115 [ 115 103 [ 103 103 MPa

Odolnost proti zvinéni (vnitni plast), profil F:

- v rozpéti 90 [ 90 90 [ 90 90 MPa

- U vnitfni podpéry % [ % 90 | 90 90 MPa

Odolnost proti opakovanému pfistupovému zatizeni: Vyhovujici

Odolnost vici bodovému zatizeni: 1.2kN6.0m

Ostatni vlastnosti:

Souginitel prostupu tepla, Uy : 0.18 0.16 0.14 0.12 0.11 W/mK

Tepelna vodivost jadra, Apeciared: 0.022 W/mK

Reakce na ohefi: B-s1, dO Trida (EN 13501-1)
Pozarni odolnost (sténa, horizontalni): EI30 Trida (EN 13501-2)
Pozéarni odolnost (sténa, vertikéalni): EI30 Trida (EN 13501-2)
Pozarni odolnost (strop): EI30 Trida (EN 13501-2)
Chovani pfi vnéjsim pozaru: Neni relevantni

Vodotésnost: A Trida (EN 12865)
Pravzdusnost, tlak (na 1m2), panely s tésnénim:: n=1,1439, C = 0,000128 (EN 12114)
Pravzdudnost, sani (na 1m2), panely s tésnénim:: n=0,5712, C = 0,007746 (EN 12114)
Pravzdusnost, panely bez tésnéni:: NPD

Propustnost vodni pary: Nepropustné

Vzduchova nepruzvuénost, Ry, (C; Cy): 24 (-2;-4) dB (ENISO 717-1)
Zvukova pohltivost, a,: 0.10 (EN ISO 11654)

Trvanlivost:

Vyhowujici — vdechny barvy

*0,4 mm plaste je k dispozici pro panel o tloustce 120-160 mm v profilovani L nebo L25.

Podrobna specifikace produktu/materialu je uvedena v potvrzeni objednavky nebo v dokumentaci dodavky.
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Typ panelu:

SP2E X-PIR B

Odkaz na harmonizovanou normu:

EN 14509:2013

Zamy3lené pouZziti:

Vnitfni nebo vnéjsi stény, stropy

Nazev panelu:

SP2E 120 X-PIR B

SP2E 140 X-PIR B

SP2E 160 X-PIR B

Referenéni normy

Rok pfipojeni znagky CE: 19

Tloustka vnéjsiho plasté: 05-0,6 mm (EN 10143)

Vnejsi plast — tfida oceli: gggggg+2275. S280GD+ZA255, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA095 (EN 10346)

+Z275, S250GD+ZA255, S250GD+2Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA095

Povrchova Uprava vngjsiho plasté: Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic nebo jiny barevny povrchovy natér s PCS < 4,0 MJ/m? (EN 10169)

Profil vnéjSiho plasté: L25, L, M, R500, R250, R28, F

Tloustka vnitiniho plasteé: 0,4*-0,6 mm (EN 10143)

Vnitini pl&t — tiida oceli: S280GD+Z275, S280GD+ZA255, S280GD+2100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA095 (EN 10346)
S250GD+Z275, S250GD+ZA255, S250GD+2100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA095

Povrchova Gprava vnitfniho plaste: Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic nebo jiny barevny povrchovy natér s PCS < 4,0 MJI/m? (EN 10169)

Profil vnitiniho plasté: L25,L, F

Material jadra PIR

Mérn& Objemova hmotnost materialu jadra: 37 kglm3

Jmenovita tloustka panelu: 120 140 I 160 mm

Hmotnost: 13.1 138 | 14.6 kg/m?

Mechanicka odolnost:

Pevnost v tahu: 0.10 0.10 0.10 MPa

Pevnost ve smyku: 0.09 0.09 0.09 MPa

Redukovana dlouhodoba pevnost ve smyku: 0.036 0.036 0.036 MPa

Modul pruznosti ve smyku (jadro): 3.00 3.00 2.65 MPa

Pevnost v tlaku (jadro): 0.09 0.10 0.10 MPa

Soucinitel dotvarovani t=2 000 h: 2.4 2.4 2.4

Soucinitel dotvarovani t=100 000 h: 7.0 7.0 7.0

Odolnost proti zvinéni (vnéjsi plast), profil L25:

- v rozpéti 165 165 165 MPa

- v rozpéti, zvy3ena teplota 150 150 150 MPa

- umezilehlé podpéry 115 115 115 MPa

- umezilehlé podpéry, zvySena teplota 103 103 103 MPa

Odolnost proti zvinéni (vn&jsi plast), profil L, M:

- v rozpéti 145 145 135 MPa

- v rozpéti, zvy3ena teplota 130 130 120 MPa

- umezilehlé podpéry 115 115 103 MPa

- umezilehlé podpéry, zvy3ena teplota 103 103 92 MPa

Odolnost proti zvinéni (vn&j3i plast), profil R500, R250, R28, F:

- v rozpéti 90 90 90 MPa

- v rozpéti, zvy3ena teplota 81 81 81 MPa

- umezilehlé podpéry 90 90 90 MPa

- umezilehlé podpéry, zvySena teplota 81 81 81 MPa

Odolnost proti zvinéni (vnitfni plast), profil L25:

-V rozpéti [ 165 165 [ 165 mPa_|

- uvnitfni podpéry [ 115 115 | 115 MPa_|

Odolnost proti zvinéni (vnitini plast), profil L:

-V rozpéti [ 145 145 [ 135 MPa_|

- uvnitfni podpéry [ 115 115 [ 103 mPa_|

Odolnost proti zvinéni (vnitfni plast), profil F:

-V rozpéti ) 90 [ 90 MPa

- u vnitfni podpéry ) ) | ) MPa

Odolnost proti opakovanému pfistupovému zatizeni: Vyhowujici

Odolnost vici bodovému zatizeni: 1.2kN6.0m

Ostatni vlastnosti:

Soucinitel prostupu tepla, Uy <: 0.18 0.16 0.14 W/mK

Tepelna vodivost jadra, Apecared: 0.022 W/mK

Reakce na oheri: B-s1,d0 Trida (EN 13501-1)

Pozarni odolnost (sténa, horizontalni): EI'30 Trida (EN 13501-2)

Pozarni odolnost (sténa, vertikalni): EI 30 Trida (EN 13501-2)

Pozarni odolnost (strop): EI'30 Trida (EN 13501-2)

Chovéni pfi vn&jSim pozaru: Neni relevantni

Vodotésnost: A Trida (EN 12865)

Pravzdudnost, tlak (na 1m2), panely s tésnénim:: n=1,1439, C = 0,000128 (EN 12114)

Pravzdusnost, sani (na 1m2), panely s tésnénim:: n=0,5712, C = 0,007746 (EN 12114)

Privzdusnost, panely bez tésnéni:: NPD

Propustnost vodni pary: Nepropustné

Vzduchova nepriizvuénost, R, (C; Cy): 24 (-2;-4) dB (EN ISO 717-1)

Zvukova pohltivost, a,,: 0.10 (EN ISO 11654)

Trvanlivost:

Vyhowujici — vSechny barvy

*0,4 mm plasté e k dispozici v profilovani L nebo L25

Podrobna specifikace produktu/materialu je uvedena v potvrzeni objednavky nebo v dokumentaci dodavky.




