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Building your tomorrow.

INSTRUKCJA MONTAZU | UZYTKOWANIA

tAWA KOMINIARSKA DO PEASKICH DACHOWEK CERAMICZNYCH
| BETONOWYCH

o mm

max. 200 mm Rysunek 1

Montaz

Montaz rozpoczynamy od przykrecenia wspornikéw EVO do taty za pomocg 2 srub 7x50 mm w maksymalnym rozstawie 1100 mm (Rysunek 1).

Po zamontowaniu wspornikéw, za pomocg 2 $rub z nakretkami M8x16 mm przykrecamy do nich mocowniki tawy kominiarskiej.
Mocownik regulacji nachylenia stuzy do ustawienia tawy kominiarskiej réwnolegle do poziomu. Najczesciej spotykane nachylenia dachu
i odpowiadajgce im otwory pokazano na Rysunku 2.

taczenie podestédw tawy kominiarksiej w dtuzsze ciggi powinno by¢ wykonane poprzez natozenie nasiebie podestéw tak, aby umozliwiaty
zabezpieczenie potaczenia z obu stron za pomocag 2 szt. srub M8x16 mm i nakretek M8x16 mm (Rysunek 3).

tata do ktdrej jest montowany wspornik powinna mie¢ rozmiar nie mniejszy niz 4ox60 mm. Wspornik nie wymaga dodatkowej taty
i montowany jest do taty podpierajgcej dachéwke.

Montaz zgodny z klasg | zostat pokazany na Rysunku 4.
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Przyktadowy zestaw elementow potrzebnych

do montazu tawy kominiarskiej

1. Wspornik EVO do dachéwek ceramicznych

| betonowych b szt.

2. Mocownik do tawy kominiarskiej L szt.

3. Nakretka M8x16 mm 20 szt.

4. Podest tawy kominiarskiej 350x3000 mm 1szt.
Rysunek 3 5. Sruba 7X50 mm 8 szt.

6. Sruba M8x16 mm 20 szt.
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Uzytkowanie

tawa kominiarska Ruukki spetnia wymagania normy (EN 516) oraz pomysinie przeszta testy obcigzeniowe zaréwno statyczne jak

i dynamiczne dzieki czemu zostata zakwalifikowana do Klasy 1.

Konserwacja

Produkty bezpieczeristwa dachowego sa trwate i bezpieczne w uzytkowaniu, dzieki statej kontroli jakosci na etapie produkcji oraz pod
warunkiem prawidtowego montazu, zgodnego z instrukcja producenta. W celu zagwarantowania niezawodnosci i trwatosci produktéw,
wtasciciel nieruchomosci powinien przeprowadzac coroczne kontrole poszczegdlnych elementéw systemu oraz dokonywac niezbednej
jego konserwacji. W okresie zimowym nalezy monitorowac czy obcigzenie $niegiem nie przekracza maksymalnych, dopuszczalnych

obciazen.

W czasie corocznej kontroli nalezy:
+ Sprawdzi¢ prawidtowosc¢ potaczen, wszystkich elementéw;

+ Upewnic sig, ze nadmierne obcigzenie sniegiem jest usuwane w celu zminimalizowania obcigzenia konstrukgji;

+ Iniszczone lub uszkodzone czesci nalezy jak najszybciej wymienic lub naprawic.

® Kontakt
Ruukki Polska Sp. z 0.0. tel. +48 46 85 81 600

C€

Piristeel Oy

Metallitie 4, 62200 Kauhava
Finlandia
21

EN 516
tawa kominiarska Pisko (typ B)
ze wspornikiem Evo 420
1370
Wytrzymatosc¢ mechaniczna:
Klasa 1
Reakcja na ogien:
Klasa A1

Trwatosc:
2275 + lakier proszkowy 80 pym

0dpornos¢ na ogien zewnetrzny:
Spetnia wymagania

www.ruukkidachy.pl

W zwigzku z prowadzonymi pracami badawczymi i rozwojem proponowanego systemu, Ruukki Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmian
lub poprawek tresci zawartej w powyzszym opracowaniu bez wczesniejszego uprzedzenia.

Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym.

Copyright © 2026 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzezone.

Ruukki i nazwy produktéw Ruukki stanowig znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spétki zaleznej SSAB.




