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Building your tomorrow.

INSTRUKCJA MONTAZU | KONSERWACJI
STOPIEN KOMINIARSKI DO BLACHODACHOWEK | BLACH TRAPEZOWYCH

Stopieri kominiarski montowany jest na grzbietach profilu dachowego i stuzy do stworzenia ciggu komunikacyjnego w pionie po potaci dachu.

Produkt ten mozna zamontowac w dwéch réznych pozycjach w zaleznosci od kata nachylenia dachu (Rysunek 2). Dopuszczalny kat nachylenia
potaci: od 8° do 45°.

Montaz

» Zamontuj uszczelki w otworach stopnia dotaczone w zestawie.

- Stopnie rozplanuj bezposrednio jeden nad drugim w rozstawie
nieprzekraczajgcym wysokosci z Rysunku 1.

+ Blachodachdéwka lub blacha trapezowa musi by¢ wykonana
z blachy stalowej o grubosci co najmniej 0,5 mm.

* Niedozwolone jest mocowanie liny asekuracyjnej do stopnia dachu.
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1. Stopien kominiarski
2. Uszczelka
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Uzytkowanie

Stopien kominiarskispetnia wymagania zharmonizowanej normy produktowej EN 516 klasa I. Jego zadaniem jest stworzenie drogi dostepu
do urzadzen umieszczonych na potaci dachu. Pojedynczy stopieri dachowy nie jest przeznaczony do stosowania jako punkt kotwiczenia
liny zabezpieczajacej. Zaprojektowany otwor w srodkowej czesci stuzy jako uchwyt wspomagajacy bezpieczne przemieszczanie sie
po stopniach. Kolczasta powierzchnia stopnia i podwyzszone krawedzie zapobiegajg zeslizgiwaniu sie buta ze stopnia.

Podczas chodzenia po dachu nalezy zawsze zachowac szczegélng ostroznosc i nosi¢ profesjonalny sprzet ochrony osobistej do prac
na wysokosciach.

Konserwacja

Produkty bezpieczeristwa dachowego sg trwate i bezpieczne w uzytkowaniu, dzieki statej kontroli jakosci na etapie produkcji oraz pod
warunkiem prawidtowego montazu, zgodnego z instrukcja producenta. W celu zagwarantowania niezawodnosci i trwatosci produktéw,
wtasciciel nieruchomosci powinien przeprowadzac coroczne kontrole poszczegélnych elementéw systemu oraz dokonywac niezbednej
jego konserwacgji.

W czasie corocznej kontroli nalezy:
+ Sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen i punktéw mocowania.

+ Sprawdzi¢ punkty kotwiczenia w dachu.

+ Usuna¢ nadmierne obciazenie $niegiem, aby zminimalizowac nacisk na elementy bezpieczeristwa dachowego i punktéw kotwiczenia
(w razie potrzeby kilka razy w okresie zimowym).

» Sprawdzi¢ elementy malowane i ocynkowane powierzchnie produktéw, w razie potrzeby dokonaj lokalnych napraw uszkodzen
i wykonaj malowanie uzupetniajace.

+ Wymieni¢ lub naprawi¢ uszkodzone lub wadliwe czesci tak szybko, jak to mozliwe.
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EN 516
Stopien kominiarski Pisko

1384
Wytrzymatos¢ mechaniczna:
Klasa 1
Reakcja na ogien:

Klasa A1
Trwatosc:

2275 + lakier proszkowy 80 pm
0dpornos¢ na ogien zewnetrzny:
Spetnia wymagania

® Kontakt
Ruukki Polska Sp. z o.0. tel. +48 46 85 81 600 www.ruukkidachy.pl

W zwigzku z prowadzonymi pracami badawczymi i rozwojem proponowanego systemu, Ruukki Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmian
lub poprawek tresci zawartej w powyzszym opracowaniu bez wczesniejszego uprzedzenia.
Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym.

Copyright © 2026 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzezone.

Ruukki i nazwy produktéw Ruukki stanowig znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spétki zaleznej SSAB.



