Ruukki Primo Skyline 50

Ruukki Primo Skyline 50 fassaadikassetid — kuluefektiivne ja praktiline lahendus premium-klassi
valimusega:

* Kulutdhus ja kvaliteetne lahendus

* Loodud projektidele, kus on oluline nii esteetika kui ka efektiivus
« Kiire ja lihtne paigaldus

- Uksikult vahetatavad kassetid — paindlik hooldus

« Paigaldus nii vertikaalne, horisontaalne kui ka diagonaalne.

SAATKE KONTAKTITAOTLUS

Ruukki veebilehel olev sisu on hoolikalt kontrollitud. Ruukki ei vota endale siiski mingisugust vastutust vémalike vigade ega kdesolevas
veebilehe viljavottes olevate andmete valest kasutamisest pohjustatud otsese voi kaudse kahju eest. Tootja jatab endale Siguse teha
muudatusi. Ajakohase info leidmiseks kiilastage www.ruukki.ee.
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Uldandmed

Toode Ruukki Primo Skyline 50
Horisontaalvuuk 20...50 mm kohandatava laiusega
Vertikaalvuuk 20...50 mm kohandatava laiusega
Laius 200...1400 mm
Korgus 200...5000 mm
Siligavus 30...50 mm
Kinnitid Nahtav
Tooraine
Materjali Kaal GWP A1-A3 Perforatsiooni Minimaalne
Tooraine Mark paksus (kg/m?) Pinnakate (kg saadavus tellimiskog
(mm) 9 CO, vordsustatud/m?) (m?)
Alumiiniumkomposiit A2 4.0 9.6 PVDF 28.5 Ei 750
Standardva
Alumiiniumkomposiit  FR 4.0 9.0 PVDF 51.2 Jah 150
Laiendatud
varvivalik: 7

Tahelepanu: Alumiiniumkomposiitmaterjal mark A2 ei ole soovitatav rannikudarsetesse piirkondadesse (<1500 m merepiirist).

Varvid ja pinnakatted

Pinnakate Varvus

Copper Metallic, Bronze Metallic, Anthracite Grey 7016, Silver Metallic, Smoke Metallic, Champagne

PVDF Metallic, Jet Black 9005, Sunshine Grey, Black Grey 7021, Ultramarine Blue 5002


https://www.ruukki.com/est/to-material-aluminium-composite
https://www.ruukki.com/est/to-material-aluminium-composite

Metallic White, Pure White 9010, Light Grey 7035, Grey Metallic, Umbra grey 7022, Dark Grey Metallic,

DG5000 Manganese Metallic, Wood Golden Oak, Traffic Red 3020, Signal Yellow 1003

Laiendatud varvivaliku ja teiste viimistlustega tutvumiseks palun vajuta siia.

Laikeaste: 30 GU

Primo Bronze Metallic Primo Champagne Metallic Primo Copper Metallic

Primo Dark Grey Metallic Primo Grey Metallic Primo Manganese Metallic

Primo Metallic White Primo Silver Metallic Primo Smoke Metallic
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Primo Signal Yellow 1003 Primo Wood Golden Oak Primo Sunshine Grey

Primo Traffic Red 3020 Primo Ultramarine Blue 5002 Primo Anthracite Grey 7016

Primo Black Grey 7021 Primo Umbra Grey 7022 Primo Light Grey 7035

Primo Jet Black 9005 Primo Pure White 9010



BIM elemendid

ProLib keskkond toob Ruukki tootevaliku BIM elemendid

AUTODESK' AUTODESK’ i i i 1A i
A apest AT 3D formaadis teie arvuti toolauale kasutamiseks AutoCad,
1Y o, oy Autodesk Revit, Archicad ja Tekla Structures
* Archicad’ &% Tekla.

programmides. Tootekataloogid koondavad koik vajalikud
kujujoonised ja sdlmejoonised lihte kohta. Kataloogide
sisu uuendamise kohta saadetakse automaatteated.
Kasutajana saad kindel olla, et sind huvitav tooteinfo on
pidevalt ajakohane. ProdLib keskkonda saab kasutada ka
eraldiseisva toodlauarakendusena.

MINGE BIM KATALOOGI

Visualiseerige oma idee

Saage inspiratsiooni, kuidas meie fassaaditooted hoone
fassaadil ellu arkavad. Leidke oma pinnakatete, mustrite,
varvide ja materjalide kombinatsioon.

Minge Visualiseerijasse

Allalaetavad dokumendid

Toimivusdeklaratsioon

}‘ﬁ Primo Skyline CE marking
PDF, 0,8 MB

Tellimisvorm

ﬁ Ruukki Primo order form 1.4.4
XLSM, 1,0 MB


https://www.ruukki.com/est/redirects/to-prodlib-bim
https://www.ruukki.com/est/ehitustooted/tooted/fassaadikattesysteemid
https://www.ruukki.com/docs/default-source/b2b-documents/facades/primo/primo-skyline-ce-marking.pdf?sfvrsn=23638136799774200000
https://www.ruukki.com/docs/default-source/b2b-documents/facades/primo/primo-order-form-1.4.4.xlsm?sfvrsn=23638005519060730000

Hooldusjuhendid

}‘ﬁ Varvkattega ohukese terase valikusoovitused
PDF, 7,0 MB

}‘ﬁ Varvkattega 6hukese terase valikusoovitused (ENG)
PDF, 1,6 MB

}‘ﬁ Primo Skyline_Maintenance instructions
PDF, 30,4 KB

Projektid


https://www.ruukki.com/docs/default-source/b2b-documents/ee_varvattega_ohukesest_lehtterasest_toodete_ehituses_kasutamine.pdf?sfvrsn=7639044194748730000
https://www.ruukki.com/docs/default-source/b2b-documents/en_ruukki_ruukki-selection-recommendations-for-colorcoated-thin-sheet_2025.pdf?sfvrsn=45639057335102300000
https://www.ruukki.com/docs/default-source/b2b-documents/facades/primo/primo-skyline_maintenance-instructions.pdf?sfvrsn=27637278040782630000
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