DESIGN VENICE™ S10

Sukurkite subtiliai banguotg pavirsiy naudodami ,Design Venice™ S10°.
Panaudojimas: fasadas, interjeras ir lubos.

Ruukki® Emotion
Galimybé uzsakyti perforavimg ir integruotg apsvietima.

Ruukki® Akustinés apdailos plokstés
Taip pat galimos su perforacija ir garso sugérimu.

PATEIKTI UZKLAUSA

Sioje interneto svetainéje pateikiama informacija yra paremta misy geriausiomis ziniomis ir supratimu. Nepaisant visy pastangy uztikrinti
tiksluma, bendrové neprisiima jokios atsakomybés uz bet kokias klaidas arba nepateiktg informacijg ir uz jokia tiesiogine arba netiesiogine
Zalg, susidariusiag netinkamai naudojant pateikta informacija. Mes pasiliekame teise keisti turinj.


https://www.ruukki.com/ltu/pastat%C5%B3-atitvaros-ir-fasadai
https://www.ruukki.com/images/default-source/b2b/product-images/facade-claddings/design-profile/design-venice-s10_0000-copy.tmb-1920v.jpg?sfvrsn=96d4e585_14
https://www.ruukki.com/building-envelopes/contact/send-contact-request
https://www.ruukki.com/building-envelopes/contact/send-contact-request
https://www.ruukki.com/building-envelopes/contact/send-contact-request
https://www.ruukki.com/building-envelopes/contact/send-contact-request
https://www.ruukki.com/building-envelopes/contact/send-contact-request
https://www.ruukki.com/building-envelopes/contact/send-contact-request
https://www.ruukki.com/ltu/pastat%C5%B3-atitvaros-ir-fasadai/kontaktai/atsiuskite-uzklausa

Savybes

SKERSPJUVIO BREZINYS, SKIRTAS PROFILIUI Design Venice S10, PAGAMINTAM IS SPALVA DENGTO PLIENO, NERUDIJANCIO
PLIENO, ALIUMINIO AR COR-TEN PLIENO

Groove on lower edge
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SKERSPJUVIO BREZINYS, SKIRTAS PROFILIUI DESIGN VENICE S10, PAGAMINTAM IS Rheinzink, vario ar Zalvario
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Pavadinimas DESIGN VENICE™ S10
Naudingas plotis 998 mm *
Bendras plotis 1012 mm *
Gylis 10 mm
Bangos zingsnis 33 mm
Minimalus ilgis 500 mm

Maksimalus ilgis 7000 mm



*Rheinzink, varis ir zalvaris: naudingas plotis 797mm, bendras plotis 812mm

Perforavimo variantai
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10 % perforacijos koeficientas. Visiskai perforuota,d =4 mm, ¢ =12 mm
15 % perforacijos koeficientas. Visiskai perforuota,d =4 mm, ¢ =10 mm
30 % perforacijos koeficientas. Visiskai perforuota, d =4 mm, ¢ = 7 mm*
40 % perforacijos koeficientas. Visiskai perforuota,d = 5 mm, c =7.5 mm

*) Standartinis Ruukki® akustiniy apdailos ploks$éiy sprendimas

MedziagiSkumas
- GWP ..
.. Mec!zmgos Svoris PavirSiaus A1-A3 (kg Galima MvaZIaUSIas . .
Medziaga storis 2 . .. uzsakymo kiekis
(kg/m#) padengimas CO, perforacija 2
) eqviv./m?) (m?)
GreenCoat
Zero Steel Pural 2000 (ribotas
(LowCarbon) 0.6 5.9 BT (Satin, 6.6 X prieinamumas)
Metallic)
Standartinés
GreenCoat spalvos: Jokiy
. Pural apribojimy (iSskyrus
Plienas 0.6 5.9 BT (Satin, 16.6 X perforuot 100)
Metallic) Papildomos
spalvos: 2000*
0.6 5.9 g"a"zt;r';”;z 16.6 X 100
0.5 49 Poliesteris X 100
Aliuminis 0.7 2.4 Mitelinis 215 X 250
azymas
0.7 2.4 PVDF 4.6 X 750

Cor-Ten 0.7 7.0 Padengimas 17.7 X Jokiy

Degumo
klase

A1l

A2 -
s1,d0

A1l

Al


https://www.ruukki.com/ltu/redirects/to-material-colour-coated
https://www.ruukki.com/ltu/redirects/to-aluminium
https://www.ruukki.com/ltu/pastat%C5%B3-atitvaros-ir-fasadai/produktai/fasado-apdaila/fasado-apdailos-medziagos/cor-ten

iS vidinés apribojimy (iSskyrus

pusés perforuotag 100)
Patinuota
Rheinzink 0.7 6.3 (be 27.0 - 100 A1
padengimo)
Varis - Patinuotas
Nordic 0.6 6.7 (be 4.34 - 100 A1
standartas padengimo)
\I\/lzrrlc?i(-: zalia Patinuotas
i 0.6 6.7 (be 4.75 - 100 A1
meélyna arba adengimo)
ruda P 9
Zalvaris - Patinuotas
Nordic 0.6 6.5 (be 10.6 - 100 Al
Zalvaris padengimo)
e Lygus 2B
N“eé;'gga”t's 0.5 4.9 (plieno ragis  17.7 - 250 A1
P 304, 316L)

*) Maziausias uzsakymo kiekis 100 m? - spalvos RR22, RR24, RR29, RR32, RR33, RR34, RR35, RR45

Spalvos ir padengimai

GreenCoat Pural BT Satin (Standartinés spalvos)

Blizgumo laipsnis: 20 GU

RR20 White RR21 Light Grey RR23 Mountain Grey

RR24 Light Yellow RR33 Black RR34 Light Blue


https://www.ruukki.com/ltu/redirects/to-material-rheinzink
https://www.ruukki.com/ltu/redirects/to-material-copper-brass-bronze
https://www.ruukki.com/ltu/redirects/to-material-copper-brass-bronze
https://www.ruukki.com/ltu/redirects/to-material-copper-brass-bronze
https://www.ruukki.com/ltu/redirects/to-material-stainless-steel

RR35 Blue

GreenCoat Pural BT Metallic (Standartinés spalvos)

Blizgumo laipsnis: 40 GU

RR40 Silver matt RR41 Dark silver matt

RR45 Metallic graphite RR979 Metallic copper

Polyester (Papildomos spalvos)

RR11 Spruce Green RR20 White

\ 4

RR42 Gold

RR22 Stone grey



RR23 Mountain Grey RR2H3 Anthracite RR29 Red

RR30 Light Brown RR32 Dark Brown RR33 Black

RR37 Green RR750 Tile Red RR887 Chocolate Brown

RR946 Metallic silver

Papildomos spalvos

+ GreenCoat Pural BT (Dazytas plienas)
+ PVDF (Aliuminis)

+ Miltelinis dazymas (Dazytas plienas)
+ Miltelinis dazymas (Aliuminis)


https://ruukki-com-prod-mvc.sitefinity.fi/ltu/redirects/to-cc-extended-colours-steel
https://ruukki-com-prod-mvc.sitefinity.fi/ltu/redirects/to-extended-colours-pvdf
https://ruukki-com-prod-mvc.sitefinity.fi/ltu/redirects/to-cc-extended-powder-painted-steel
https://ruukki-com-prod-mvc.sitefinity.fi/ltu/redirects/to-alu-powder-painted

BIM objektai

A AUTODESK’ AUTODESK’
AUTOCAD’ REVIT

GRAPHISOFT
/" Archicad’ e‘TekIa.

Parsisiysti dokumentus

Eksplotaciniy savybiy deklaracija

Design profilis S18:

PDF, 41,3 KB

Kiti Design profiliai:

PDF, 43,7 KB

Cor-Ten Design profiliai:

PDF, 31,8 KB

Uzsakymo forma

XLSM, 0,6 MB

Parsisiyskite BIM modelius tiesiai j savo darbalaukj

»Ruukki“ produktus kaip BIM modelius 3D formatu, skirtu
dizaino programoms ,AutoCad®, ,Autodesk Revit",
JArchicad” ir ,Tekla Structures®, ,ProdLib“ programa
parsiuncia tiesiai j jusy darbalaukj. Produkty bibliotekos
patalpina visus reikalingus dizaino modelius ir iSsamius
brézinius vienoje vietoje. Apie bibliotekos atnaujinimus
praneSama automatiskai, todél kaip vartotojas galite bati
tikras, kad jusy produkto informacija nuolat atnaujinama.
,ProdLib“ taip pat gali bati naudojama kaip atskira
darbalaukio programa.

Eiti j BIM biblioteka

}‘ﬁ Declaration of Performance 28/PP/VIM - Low profiles
}‘ﬁ Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products

B Ruukki Cor-Ten facades - Certification

ﬁ Ruukki Design Profile order form 2.2.2


https://www.ruukki.com/ltu/redirects/to-prodlib-bim
https://www.ruukki.com/docs/default-source/b2b-documents/facades/low-profiles/dop_28_pp_vim_vimpeli-profiles_20250425_en018f801572bc41dcbd60276d2ee251f7.pdf?sfvrsn=30638820713223470000
https://www.ruukki.com/docs/default-source/b2b-documents/facades/joint-folder/dop-25pppar-p%C3%A4rnu-claddings.pdf?sfvrsn=25638639806047400000
https://www.ruukki.com/docs/default-source/system-references-pdfs/ruukki-cor-ten-facades---certification.pdf?sfvrsn=26638001130506830000
https://www.ruukki.com/docs/default-source/b2b-documents/facades/design-profiles/ruukki-design-profile-order-form-2.2.2.xlsm?sfvrsn=23638005502355400000

Prieziuros instrukcijos

PDF, 1,8 MB

PDF, 70,3 KB

Priedy dokumentai

PDF, 2,8 MB

Jvykdyti projektai

}‘ﬁ Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions

E Facade cladding accessories 11_2025 ENG

B Ruukki spalvoty polimerais dengty plieno laksty parinkimo rekomendacijos

Nova ligonine Suomijoje

Ruukki Design banguoti
lakstai gali bati naudojami ir
interjere. Musy fasado
apdailos gaminiai buvo
pasirinkti ir ligoninés
interjerui, ir eksterjerui.
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KV Triangeln - daugiabutis
Svedijoje

Plienas, o ypatingai Ruukki
Design lakstai, itin jJdomi
medziaga su kuria galima
iSpildyti jvairius architekto
sumanymus. Daugiabucio

projekte be jokiy matomy su...

Daugiau jgyvendinty projekty su Design apdailos profiliais

+Retroville“ prekybos centras

Siam moderniam prekybos
centrui Kijeve panaudota
energijg taupanti ,Ruukki
Forma"“ sistema, susidedanti
iS ypac sandariy
daugiasluoksniy ploksciy ir
daugybés nau...


https://www.ruukki.com/docs/default-source/b2b-documents/lithuania/ruukki-spalvotu-polimerais-dengtu-lakstu-parinkimo-rekomendacijos-202602.pdf?sfvrsn=18639057334974530000
https://www.ruukki.com/docs/default-source/b2b-documents/facades/ruukki-cor-ten-facades---maintenance-instructions.pdf?sfvrsn=34638118796866200000
https://www.ruukki.com/docs/default-source/b2b-documents/facades/en-facade-claddings-accessories-11-20256011a6b6db264f089828fb59a6920f05.pdf?sfvrsn=134638987510113930000
https://www.ruukki.com/ltu/pastat%C5%B3-atitvaros-ir-fasadai/%C4%AFgyvendinti-projektai/reference-details/nova-ligonin%c4%97-suomijoje
https://www.ruukki.com/ltu/pastat%C5%B3-atitvaros-ir-fasadai/%C4%AFgyvendinti-projektai/reference-details/kv-triangeln---daugiabutis-pastatas-%c5%a1vedijoje
https://www.ruukki.com/ltu/pastat%C5%B3-atitvaros-ir-fasadai/%C4%AFgyvendinti-projektai/reference-details/retroville-prekybos-centras
https://www.ruukki.com/ltu/pastat%C5%B3-atitvaros-ir-fasadai/%C4%AFgyvendinti-projektai/%C4%AFgyvendinti-projektai-su-fasad%C5%B3-apdaila/design-profile-references

Vizualizavimo jrankis

Vizualizuokite savo idéjg

Pasisemkite jkvépimo, kaip musy fasady apdailos
gaminiai pritaikomi pastato fasade. Raskite savo
pavirsiaus struktury, rasty, spalvy ir medziagy derinj.

Eiti j vizualizavimo jrankj


https://www.ruukki.com/ltu/pastat%C5%B3-atitvaros-ir-fasadai/produktai/fasado-apdaila
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