Ruukki Sono akustine plokste

Naujosios, vidinéms pertvaroms skirtos Ruukki Sono akustinés plokstés sukurtos taip, kad uztikrinty
iSskirtinj akustinj komfortg sporto, gamybos, logistikos ar kitose patalpose. Tvirta konstrukcija ir geras
atsparumas ugniai suteikia daugiau saugos. Integruotas, kompaktiskas sprendimas, tad néra poreikio
montuoti papildomy garsga slopinanciy sluoksniy - statybos darbai vyks lengviau ir sparciau.

Itin gera akustika - B klasés garso sugertis

Integruotas sprendimas - taupo montavimo laikg ir patalpy erdve
Geras atsparumas ugniai EI30 — saugesné darbo aplinka
Daugiau tvarumo ir kasty efektyvumo

Taikymo sritys:
+ Vidinés sienos, plokstés perforuotos vienoje puséje

<& Produktas gali buti naudojamas atskirai arba kaip dalis kompleksinio "Ruukki Sound Environment"
sprendimo.

PATEIKTI UZKLAUSA

Sioje interneto svetainéje pateikiama informacija yra paremta misy geriausiomis ziniomis ir supratimu. Nepaisant visy pastangy uztikrinti
tiksluma, bendrové neprisiima jokios atsakomybés uz bet kokias klaidas arba nepateiktg informacija ir uz jokia tiesiogine arba netiesiogine
Zalg, susidariusig netinkamai naudojant pateiktg informacijg. Mes pasiliekame teise keisti turin;.


https://www.ruukki.com/ltu/pastat%C5%B3-atitvaros-ir-fasadai
https://www.ruukki.com/ltu/pastat%C5%B3-atitvaros-ir-fasadai/produktai/wall-structures/sound-environment-sprendimas-naujiena!
https://www.ruukki.com/images/default-source/b2b/product-images/ruukki-sound-environment/acoustic-element/spa-i-echo_v2_0001_white.tmb-1920v.png?sfvrsn=5932b75e_4
https://www.ruukki.com/building-envelopes/contact/send-contact-request
https://www.ruukki.com/building-envelopes/contact/send-contact-request
https://www.ruukki.com/building-envelopes/contact/send-contact-request
https://www.ruukki.com/ltu/pastat%C5%B3-atitvaros-ir-fasadai/kontaktai/atsiuskite-uzklausa

Savybes

Pavadinimas Ruukki Sono akustiné plokste
Standartinis modulio plotis 1200 mm

Minimalus ilgis 2000 mm

Maksimalus ilgis 9000 mm

ISorinés skardos storis 0,5mm

Vidinés skardos storis* 0,5mm

*) ,Ruukki Sono" ploksciy vidinis skardos lakstas yra perforuotas 30 %; iSorinis lakStas —
neperforuotas.

Storis D (mm) 100 150
Svoris (kg/m?) 17,4 22,4

U verté (W/m?K) 0,40 0,26
Garso izoliacija Rw (dB) 32 33
Degumo klasé C-s1,d0 C-s1,d0
Bendras GWP, A1-A3 (kg C02&/m?) 29.5 29.5
Atsparumo smigiams klasé (EN 13964:2014) Class 1A Class 1A

Sieny atsparumas ugniai ir maksimalus tarpatramiai horizontaliai/

vertikaliai orientacijai (m): e Lett

El' 30 4.0/- 4.0 /-

ISsamig informacijg apie atsparumo ugniai klasiy taikymg suteiks ,Ruukki“ pardavimy skyrius.

Visos savybés deklaruojamos pagal EN 14509 ir susijusius standartus.

Garso sugerties vertes

Sugerties koeficientas a, ir klasé

Sono 100 Klasé B, a,, 0,85



Sono 150 Klasé B, a,, 0,80

f(Hz) Sono 100 (ap) Sono 150 (ap)
125 0,55 0,55
250 0,85 0,75
500 0,85 0,80
1000 0,80 0,80
2000 0,80 0,80
4000 0,75 0,75

Garso izoliacijos vertes

Ore sklindancio garso izoliacijos pageréjimas

Sono 100 Sono150

f(Hz) R(dB) R(dB) R(dB) R(dB)

1/3 /1 1/3 Al
50 4,2 19,7
63 8,8 7,5 25,1 19,4
80 15,8 16,8
100 22,2 19,1
125 20,0 20,3 23,8 21,8
160 19,3 249
200 19,0 24,4
250 26,2 22,5 28,7 26,9
315 27,5 29,6
400 30,5 31,8
500 322 31,8 332 33,0
630 333 344
800 34,0 33,0

1000 32,2 30,3 28,6 27,5



1250 274

1600 25,0

2000 33,2

2500 40,2

3150 39,4

4000 44,0

5000 48,6
Medziaga

Pavirsius

Vidinis pavirsius

Vidinis pavirSius

(perforuotas,

akustinis)*

Padengimas

Poliesteris

Poliesteris

29,0

42,5

Blizgumo laipsnis
(Gu)

35

35

Korozijos

24,6
33,9
38,4
36,2
42,0
47,5

51,8

klasés

C3

C2

35,8

454

Atsparumas
uv

Spalvos

RR20,
RR21

RR20,
RR21

* Tinka naudoti jprastomis sausy patalpy sglygomis. RR20 ir RR21 - sandéliuojamos spalvos, kitos
spalvy opcijos galimos susisiekus su ,Ruukki“ pardavimy atstovu.

Spalvos ir padengimai

RR20 Winter White

RR21 Pebble Grey



Galimi pavirsiaus profiliavimo variantai

Rib 150 Rib 200 Rib 600 Flat F

Projektavimo jrankiai

»Ruukki® Acoustic Estimator” skaiciuoklée
\ Suzinokite, kokia medziaga jums geriausiai tinka.
1 ISbandykite musy skaiciuokle Jusy projektui. Jtrauke
\\"‘T pastato matmenis ir uzpilde medziagy parametrus, galite
| matyti, kokia produkty konfiguracija uztikrina optimaly
projekto rezultata.

63 125 250 500 1000 2000

L Eiti j skaiciuokle
Parsisiyskite BIM modelius tiesiai j savo darbalaukj
»Ruukki“ produktus kaip BIM modelius 3D formatu, skirtu
AUTODESK' AUTODESK" i7ai “ it
A e AuTer dizaino programoms ,AutoCad”, ,Autodesk Revit",
/\. AT 5% Tekla. JArchicad” ir ,Tekla Structures®, ,ProdLib“ programa

parsiuncia tiesiai j jusy darbalaukj. Produkty bibliotekos
patalpina visus reikalingus dizaino modelius ir iSsamius
brézZinius vienoje vietoje. Apie bibliotekos atnaujinimus
praneSama automatiskai, todél kaip vartotojas galite buti
tikras, kad jusy produkto informacija nuolat atnaujinama.
,ProdLib“ taip pat gali bati naudojama kaip atskira
darbalaukio programa.

Eiti j BIM biblioteka


https://acousticestimator.ruukki.com/
https://www.ruukki.com/ltu/redirects/to-prodlib-bim

Techniniai dokumentai

Cia rasite visus techninius dokumentus, susijusius su Ruukki Sound Environment sprendimais.
Dokumentai suskirstyti pagal dokumenty tipus.

Brosiuros

%ﬁ Ruukki Sono acoustic element brochure
PDF, 1,0 MB


https://www.ruukki.com/docs/default-source/b2b-documents/load-bearing-sheets/sound-environment/en_ruukki_ruukki-sono-acoustic-element_product-brochure_0711_2025_midres4b8d7e76621240bdb4410120ae40bc4d.pdf?sfvrsn=33639051978395100000
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