Ruukki Primo Plana 10

Luo moderneja julkisivuja uusilla Ruukki® Primo Plana 10 -levyilla. Levyja on saatavana suurina
kokoina ja ne voi asentaa seka vaaka- etta pystysuunnassa. Alumiinikomposiitti mahdollistaa
kustannustehokkaan tavan luoda suuria, tasaisia julkisivupintoja.

Ruukki® Primo Plana 10 -levyn ominaisuuksia:

+ Tuplataitetut reunat takaavat pitkaaikaiskestavyyden

+ Levyn kiinnitysreiat on porattu valmiiksi tehtaalla, niihin sopivat erikoisruuvit helpottavat asennusta
ja ovat osa arkkitehtuuria

+ Portaattomat saumaleveydet

+ Vaurioituneen levyn vaihto yksittdin mahdollista

+ Perforointi: Kylla

+ Taustavaliastu: Kylla

LAHETA YHTEYDENOTTOPYYNTO

Tiedot verkkosivuillamme on julkaistu parhaaseen tietoomme ja ymmarrykseemme perustuen. Vaikka kaikki voitava on tehty tietojen
oikeellisuuden varmistamiseksi, Ruukki Construction ei ota vastuuta mistdaan suorista tai epasuorista vahingoista, jotka johtuvat
mahdollisista virheista tai julkaistujen tietojen vaarasta soveltamisesta. Pidatamme oikeuden muutoksiin.


https://www.ruukki.com/fin/seina-ja-kattorakenteet
https://www.ruukki.com/images/default-source/b2b/product-images/facade-claddings/ruukki-primo/primo-plana-10_0000.tmb-1920v.jpg?sfvrsn=1ce766c8_1
https://www.ruukki.com/building-envelopes/contact/send-contact-request
https://www.ruukki.com/building-envelopes/contact/send-contact-request
https://www.ruukki.com/building-envelopes/contact/send-contact-request
https://www.ruukki.com/fin/seina-ja-kattorakenteet/yhteystiedot/l%C3%A4het%C3%A4-yhteydenottopyynt%C3%B6

Ominaisuudet

Tuotenimi
Vaakasauma
Pystysauma
Leveys
Korkeus
Syvyys

Kiinnitys

Ruukki Primo Plana 10

5-20 mm

5-20mm

200 - 1490 mm*

200 - 4990 mm*

4 mm

Nakyva

*) maksimikoko on 4990 x 1490 mm (asennus pystyyn tai vaakaan)

Materiaalit
s Paksuus Paino
Materiaali Laatu (mm) (kg/m2)
Alumiinikomposiitti A2 4.0 8.3 PVDF
Alumiinikomposiitti  FR 4.0 7.8 PVDF

Pinnoitteet ja varit

Pinnoite Vakiovarit

PVDF

DG5000

Pintakasittely

GWP
A1-A3 Saatavana
(kg CO, perforoituna

ekv./m?)
28.5 Ei
51.2 Kylla

Minimitilausmaara

(mz) Pal
750 A2-
Vakiovérit: 150 |

B-s

Erikoisvarit: 750

Copper Metallic, Bronze Metallic, Anthracite Grey 7016, Silver Metallic, Smoke Metallic, Champagne
Metallic, Jet Black 9005, Sunshine Grey, Black Grey 7021, Ultramarine Blue 5002

Metallic White, Pure White 9010, Light Grey 7035, Grey Metallic, Umbra grey 7022, Dark Grey Metallic,
Manganese Metallic, Wood Golden Oak, Traffic Red 3020, Signal Yellow 1003


https://www.ruukki.com/fin/redirects/to-material-aluminium-composite
https://www.ruukki.com/fin/redirects/to-material-aluminium-composite

Tutustu laajennettuun varivalikoimaan seka erikoispintavaihtoehtoihin taalta.

Kiiltoaste: 30 GU

Primo Bronze Metallic Primo Champagne Metallic Primo Copper Metallic

Primo Dark Grey Metallic Primo Grey Metallic Primo Manganese Metallic

Primo Metallic White Primo Silver Metallic Primo Smoke Metallic

Primo Signal Yellow 1003 Primo Wood Golden Oak Primo Sunshine Grey


https://www.ruukki.com/fin/seina-ja-kattorakenteet/tuotteet/julkisivuverhoukset/julkisivumateriaalit/aluminium-composite

Primo Traffic Red 3020 Primo Ultramarine Blue 5002 Primo Anthracite Grey 7016

Primo Black Grey 7021 Primo Umbra Grey 7022 Primo Light Grey 7035

Primo Jet Black 9005 Primo Pure White 9010

BIM objektit

Lataa BIM-objektit omalle tyopoydallesi

ProLib tuo Ruukin tuotteet BIM-objekteina ja 3D-

A AuTapESE ﬁlél\TI?T'?ESK' muodossa suoraan tyopoydallesi AutoCad-, Autodesk
S Qs Revit-, Archicad- ja Tekla Structures -ohjelmistoille.
Archicad’ B¥ Tekla,

Tuotekirjastot kokoavat kaikki tarvittavat suunnittelumallit
ja yksityiskohtaiset piirustukset yhteen paikkaan.
Kirjastopaivitykset ilmoitetaan automaattisesti, joten
kayttajana voit olla varma, etta tuotetiedot ovat jatkuvasti
ajan tasalla. ProdLibia voidaan kayttaa myos erillisena
tyopoytasovelluksena.

BIM-objektit-tuotekirjastoon paaset tasta


https://www.ruukki.com/fin/redirects/to-prodlib-bim

Lataa dokumentteja

Suoritustasoilmoitus

%ﬁ Primo Skyline CE merkinta
PDF, 0,8 MB

Tilauslomake

ﬁ Ruukki Primo order form 1.4.4
XLSM, 1,0 MB

Huolto-ohjeet

E Primo Skyline huolto-ohje
PDF, 33,6 KB



https://www.ruukki.com/docs/default-source/b2b-documents/facades/primo/primo-skyline-ce-merkinta.pdf?sfvrsn=5638136800695830000
https://www.ruukki.com/docs/default-source/b2b-documents/facades/primo/primo-order-form-1.4.4.xlsm?sfvrsn=23638005519060730000
https://www.ruukki.com/docs/default-source/b2b-documents/facades/primo/primo-skyline_huolto-ohje.pdf?sfvrsn=5638169611279230000

Referenssit

Quality Hotel Arlanda XPO -
Arlandastad, Ruotsi

Tukholman lentoaseman
vieressa sijaitsevan Quality
Hotel Arlanda XPO hotellin
julkisivussa on kaytetty
Ruukin toimittamia Ruukki®
Primo —julkisivukasetteja.
Ruu...

Katso kaikki Primo referenssit


https://www.ruukki.com/fin/seina-ja-kattorakenteet/references/reference-details/quality-hotel-arlanda-xpo-arlandastad-ruotsi
https://www.ruukki.com/fin/seina-ja-kattorakenteet/references/julkisivutuotteiden-referenssit?reference-products=primo-panels
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