
LÄHETÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Ruukki Primo Skyline 1000
Luo moderneja julkisivuja Ruukki® Primo Skyline 1000 –kaseteilla. Yksittäisen kasetin maksimikoko

voidaan kasvattaa yli kymmeneen neliömetriin ja niitä voidaan käyttää sekä vaaka- että

pystysuuntaisissa asennuksissa. Kaseteilla on erikoisominaisuuksia:

• Ainutlaatuiset kaltevat saumat, jotka pienentävät huoltotarvetta

• Tuplataitelut reunat, jotka tekevät kaseteista kestävämpiä

• Portaattomasti säädettävät saumaleveydet

• Mahdollisuus vaihtaa vaurioituneet kasetit yksi kerrallaan (vaakasauma ≥ 30 mm)

Tiedot verkkosivuillamme on julkaistu parhaaseen tietoomme ja ymmärrykseemme perustuen. Vaikka kaikki voitava on tehty tietojen
oikeellisuuden varmistamiseksi, Ruukki Construction ei ota vastuuta mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat

mahdollisista virheistä tai julkaistujen tietojen väärästä soveltamisesta. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Tuotenimi Ruukki Primo Skyline 1000

Vaakasauma 5 - 50 mm

Pystysauma 5 - 40 mm

Leveys 200 - 6200 mm*

Korkeus 200 - 1900 mm*

Syvyys 40 mm

Kiinnitys Piilo

*) maksimi koko 6200 x 1900 mm

Kiinnitys

Kiinnitys Horizontal joint width Mahdollisuus vaihtaa kasetit yksi kerrallaan

Piilotettu Vaaka-asennus 5...29 mm Ei

Piilotettu Vaaka-asennus ≥ 30 mm Kyllä

Materiaali Paksuus
(mm)

Paino
(kg/m2) Pintakäsittely

GWP
A1-A3
(kg CO2
ekv./m2)

Perforointi Minimitilausmäärä
(m2) Paloreaktio

Alumiinihunajakenno 14.0 5.2 PVDF 63.4 Ei 1000 A2-s1, d0

Pinnoite Vakiovärit

Ominaisuudet

Materiaalit

Pinnoitteet ja värit
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PVDF Copper Metallic, Bronze Metallic, Anthracite Grey 7016, Silver Metallic, Smoke Metallic, Champagne
Metallic, Jet Black 9005, Sunshine Grey, Black Grey 7021, Ultramarine Blue 5002

DG5000 Metallic White, Pure White 9010, Light Grey 7035, Grey Metallic, Umbra grey 7022, Dark Grey Metallic,
Manganese Metallic, Wood Golden Oak, Traffic Red 3020, Signal Yellow 1003

Tutustu laajennettuun värivalikoimaan sekä erikoispintavaihtoehtoihin täältä.

Kiiltoaste: 30 GU

Primo Bronze Metallic Primo Champagne Metallic Primo Copper Metallic

Primo Dark Grey Metallic Primo Grey Metallic Primo Manganese Metallic

Primo Metallic White Primo Silver Metallic Primo Smoke Metallic
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Primo Signal Yellow 1003 Primo Wood Golden Oak Primo Sunshine Grey

Primo Traffic Red 3020 Primo Ultramarine Blue 5002 Primo Anthracite Grey 7016

Primo Black Grey 7021 Primo Umbra Grey 7022 Primo Light Grey 7035

Primo Jet Black 9005 Primo Pure White 9010
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Lataa BIM-objektit omalle työpöydällesi

ProLib tuo Ruukin tuotteet BIM-objekteina ja 3D-

muodossa suoraan työpöydällesi AutoCad-, Autodesk

Revit-, Archicad- ja Tekla Structures -ohjelmistoille.

Tuotekirjastot kokoavat kaikki tarvittavat suunnittelumallit

ja yksityiskohtaiset piirustukset yhteen paikkaan.

Kirjastopäivitykset ilmoitetaan automaattisesti, joten

käyttäjänä voit olla varma, että tuotetiedot ovat jatkuvasti

ajan tasalla. ProdLibiä voidaan käyttää myös erillisenä

työpöytäsovelluksena.

BIM-objektit-tuotekirjastoon pääset tästä

Suoritustasoilmoitus

Tilauslomake

Huolto-ohjeet

BIM objektit

Lataa dokumentteja

Primo Skyline CE merkinta
PDF, 0,8 MB

Ruukki Primo order form 1.4.4
XLSM, 1,0 MB

Primo Skyline huolto-ohje
PDF, 33,6 KB
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Liisanlehdon Prisma, Vaasa

Suuret ja sileäpintaiset

Ruukki® Primo Skyline 1000

–kasetit tekevät rakennuksen

pääsisäänkäynnin puoleista

julkisivusta modernin ja

näyttävän.

b

Petäjäskosken voimalaitos

Peruskorjaukseen materiaali

tuli olla nopeasti asennettava

ja kohteeseen tarvittiin

mahdollisimman suuret,

kevyet elementit.

b

Katso kaikki Primo referenssit

Referenssit
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