
LÄHETÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Ruukki Primo Skyline 150
Luo nykyaikaiset julkisivut Ruukki Primo Skyline 150 -paneeleilla. Tämä Primo-tyyppion ideaalinen

pystysuuntaan asennettuna ja sillä saavutat:

• Suuren tuotekoon ja erinomaisen pinnan tasomaisuuden

• Ainutlaatuiset ja kevennetyt sekä huoltovapaat pitkäaikaiset liitokset (patentti vireillä)

• Vapaasti valittavan saumaleveyden

• Vaurioituneen paneelin vaihto yksittäin mahdollista (vaakasauman leveys 21-35 mm ja näkyvä

kiinnitys)

• Perforointi: Kyllä

• Taustavalaistu: Kyllä

Tiedot verkkosivuillamme on julkaistu parhaaseen tietoomme ja ymmärrykseemme perustuen. Vaikka kaikki voitava on tehty tietojen
oikeellisuuden varmistamiseksi, Ruukki Construction ei ota vastuuta mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat

mahdollisista virheistä tai julkaistujen tietojen väärästä soveltamisesta. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Tuotenimi Ruukki Primo Skyline 150

Vaakasauma 5 - 35 mm portaattomasti säädettävä

Pystysauma 5 - 30 mm portaattomasti säädettävä

Leveys 200 - 1400 mm

Korkeus 200 - 4000 mm

Syvyys 40 mm

Kiinnitys Piilo

Kiinnitys

Kiinnitys Horizontal joint width Mahdollisuus vaihtaa kasetit yksi kerrallaan

Piilotettu Vaaka-asennus 5...20 mm Ei

Näkyvä Vaaka-asennus 21...35 mm Kyllä

Materiaali Laatu Paksuus
(mm)

Paino
(kg/m2) Pintakäsittely

GWP A1-A3
(kg
CO2 ekv./m2)

Saatavana
perforoituna

Minimitilausmäärä
(m2) P

Alumiinikomposiitti A2 4.0 9.6 PVDF 33.0 Ei 750 A2-s1, d0

Alumiinikomposiitti FR 4.0 9.0 PVDF 51.1 Kyllä Vakiovärit: 150
Erikoisvärit: 750 B-s1, d0

Ominaisuudet

Materiaalit
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https://www.ruukki.com/fin/redirects/to-material-aluminium-composite
https://www.ruukki.com/fin/redirects/to-material-aluminium-composite


Huom: laatua A2 ei suositella merenranta-alueille <1500m merestä.

Pinnoite Vakiovärit

PVDF Copper Metallic, Bronze Metallic, Anthracite Grey 7016, Silver Metallic, Smoke Metallic, Champagne
Metallic, Jet Black 9005, Sunshine Grey, Black Grey 7021, Ultramarine Blue 5002

DG5000 Metallic White, Pure White 9010, Light Grey 7035, Grey Metallic, Umbra grey 7022, Dark Grey Metallic,
Manganese Metallic, Wood Golden Oak, Traffic Red 3020, Signal Yellow 1003

Tutustu laajennettuun värivalikoimaan sekä erikoispintavaihtoehtoihin täältä.

Kiiltoaste: 30 GU

Primo Bronze Metallic Primo Champagne Metallic Primo Copper Metallic

Primo Dark Grey Metallic Primo Grey Metallic Primo Manganese Metallic

Pinnoitteet ja värit
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https://www.ruukki.com/fin/seina-ja-kattorakenteet/tuotteet/julkisivuverhoukset/julkisivumateriaalit/aluminium-composite


Primo Metallic White Primo Silver Metallic Primo Smoke Metallic

Primo Signal Yellow 1003 Primo Wood Golden Oak Primo Sunshine Grey

Primo Traffic Red 3020 Primo Ultramarine Blue 5002 Primo Anthracite Grey 7016

Primo Black Grey 7021 Primo Umbra Grey 7022 Primo Light Grey 7035

Primo Jet Black 9005 Primo Pure White 9010
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Lataa BIM-objektit omalle työpöydällesi

ProLib tuo Ruukin tuotteet BIM-objekteina ja 3D-

muodossa suoraan työpöydällesi AutoCad-, Autodesk

Revit-, Archicad- ja Tekla Structures -ohjelmistoille.

Tuotekirjastot kokoavat kaikki tarvittavat suunnittelumallit

ja yksityiskohtaiset piirustukset yhteen paikkaan.

Kirjastopäivitykset ilmoitetaan automaattisesti, joten

käyttäjänä voit olla varma, että tuotetiedot ovat jatkuvasti

ajan tasalla. ProdLibiä voidaan käyttää myös erillisenä

työpöytäsovelluksena.

BIM-objektit-tuotekirjastoon pääset tästä

Suoritustasoilmoitus

Tilauslomake

Huolto-ohjeet

BIM objektit

Lataa dokumentteja

Primo Skyline CE merkinta
PDF, 0,8 MB

Ruukki Primo order form 1.4.4
XLSM, 1,0 MB

Primo Skyline huolto-ohje
PDF, 33,6 KB
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https://www.ruukki.com/fin/redirects/to-prodlib-bim
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Toimistorakennus, Leszno,
Puola

Puolan Lesznossa sijaitsevan

kuljetusalan yrityksen uudet

tilat koostuvat varasto- ja

toimisto-osasta. Toimisto-

osan julkisivu on verhottu

Ruukki® Primo kasetei...

b

Katso kaikki Primo referenssit

Referenssit
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