Sandwich-paneeli SPA EE ulkoseinaan

Sandwich-paneeli SPA EE on saatavana paksuuksina 202-300 mm.

Se on erinomainen ratkaisu useimpiin rakennuksiin ja rakenteisiin, jossa yhdistyvat korkea laatu ja
erittain hyvat tekniset ominaisuudet. Uusi kevyt ydin takaa erinomaiset lammoneristysominaisuudet.
Paneelin liitokseen integroidut tiivisteet takaavat luotettavan ilmatiiviyden vakiona. Koko
seinarakenteen parhaan mahdollisen suorituskyvyn saavuttamiseksi ratkaisua voidaan taydentaa
kattavalla Ruukki IImatiiveys -paketilla, joka siséltaa tarkoitukseen suunnitellut detaljit ja tarvikkeet.

Lue lisaa limatiiveys-paketista.

Palamattomasta, kevyesta ja ymparistoystavallisesta mineraalivillasta valmistetun ytimen ansiosta
tama sandwich-paneeli tayttaa Pohjoismaiden lammoneristysvaatimukset.

SPA EE -sandwich-paneelit ovat FM Globalin sertifioimia FM Approved -tuotteita. Kaikki paksuudet
tayttavat FM 4880 -standardin palonkestavyysvaatimukset, ja lisaksi paksuudet 200—300 mm on
sertifioitu FM 4881 -standardin mukaisesti palo- ja hurrikaanikestavyyden osalta. Ulkokdytossa sisa- ja
ulkopinnan terasohutlevyn vahimmaispaksuus on 0,6 mm.

APPROVED

Tarkemmat tiedot |6ytyvat FM Approval Guide -verkkosivustolta: www.approvalguide.com

Kayttokohde:

+ Ulkoseinat (vakiokiinnitys)

Tuote on saatavana valinnaisesti seuraavilla vastuullisuutta parantavilla ominaisuuksilla:

+ Kierratetysta terdksesta (SSAB Zero) valmistetut terdsohutlevyt, jotka pienentavat merkittavasti

CO,-paastoja ja edistavat korkeaa kiertotalousastetta — saatavana Ruukki LowCarbon -ratkaisuna
+ Ruukki llmatiiveys -paketti, joka vahentaa CO,-paastoja rakennuksen kayton aikana


https://www.ruukki.com/fin/seina-ja-kattorakenteet
https://www.ruukki.com/fin/seina-ja-kattorakenteet/miksi-ruukki/elinkaariajattelumme/ilmatiivit-vaipparatkaisut
https://www.approvalguide.com/

LAHETA YHTEYDENOTTOPYYNTO

Tiedot verkkosivuillamme on julkaistu parhaaseen tietoomme ja ymmarrykseemme perustuen. Vaikka kaikki voitava on tehty tietojen
oikeellisuuden varmistamiseksi, Ruukki Construction ei ota vastuuta mistdaan suorista tai epasuorista vahingoista, jotka johtuvat
mahdollisista virheista tai julkaistujen tietojen vaarasta soveltamisesta. Pidatamme oikeuden muutoksiin.


https://www.ruukki.com/images/default-source/b2b/product-images/sandwich-panels/spa-panels/spa_e-f-s_energy_01.tmb-1920v.png?sfvrsn=39df5185_10
https://www.ruukki.com/building-envelopes/contact/send-contact-request
https://www.ruukki.com/building-envelopes/contact/send-contact-request
https://www.ruukki.com/building-envelopes/contact/send-contact-request

Ominaisuudet

Tuotenimi Sandwich-paneeli SPA EE ulkoseinaan

Moduulileveys 1200 mm

Minimipituus 2000 mm

Maksimipituus 13499 mm

Ulkopellin paksuus 0,6 mm

Sisapellin paksuus 0,5 mm

IlImanvuotoluku g50=0,01 m3/hm2 (paine, imu)
Paksuus D (mm) 200+ 230 300
Paino (kg/m?) 24,9 27,1 324
U-arvo (W/m?2K) 0,18 0,16 0,12
ilmaaaneneristavyys 28 28 26
Paloreaktio A2-s1.d0 A2-s1.d0 A2-s1.d0
GWP-totaali, A1-A3 (kg CO2&/m?) 31,9 32,6 34,7
GWP-totaali, A1-A3 (kg CO2e/m?) Ruukin

8 - 17,9 -

LowCarbon-terakselle
Seinan palonkesto & §uur|n mahd. jannevali vaaka- 200+ 230 300
/pystysuunnassa (m):
El 30 7.5/- 7.5/- 7.5/-
El 60 7.5/- 7.5/- 7.5/-
El 90 7.5/- 7.5/- 7.5/-
El 120 7.5/- 7.5/- 7.5/-

EI 180 4.0/ - 40/- 4.0/ -



Kaikki ominaisuudet on ilmoitettu EN 14509: n ja siihen liittyvien standardien mukaisesti.

Pinnoitteet ja varit

Materiaalit
L Kiiltoaste . UV-siteilyn .
Pinnoite (GU) limastorasitusluokka kesto Varit
. GreenCoat Pural RR20, RR21, RR22, RR23,
Ulkopinta  prgatin 20 c4 Ruv4-5 RR29, RR33, RR35
. GreenCoat Pural
Ulkopinta BT Metallic 40 C4 Ruv4 RR40, RR41, RR45
Ulkopinta  Polyesteri 35 C3 Ruv2-3 RR20, RR21, RR23, RR946
Sisdpinta  Polyesteri 35 C3 - RR20
Siséapinta ::oo'dsafe‘* C4 - Valkoinen
aminaatti

*) vaihtoehtoinen materiaali

Materiaalien UV-kestoluokitus perustuu standardiin EN 10169 ja ilmoittaa sen, kuinka hyvin
pinnoitteen alkuperainen véri ja Kiilto kestavat ultraviolettisateilyad. Mita korkeampi tuotteen luokitus
on, sitd paremmin se kestaa sateilya.

lImastorasitusluokituksen avulla kuvaillaan olosuhteita ulkoilmassa standardin EN 12944 mukaisesti.
Korkea luokitus kertoo, ettad ilmasto-olosuhteet ovat sybvyttavia.

RR20 Winter White RR21 Pebble Grey RR22 Stone Grey



RR23 Mountain Grey

RR35 Lake Blue

RR45 Metallic Titanium

Micro 15-profiili

Rib 200-profiili

RR29 Cottage Red

RR40 Metallic Silver

RR946 Metallic Silver

Grid 15

Rib 600-profiili

RR33 Nordic Night Black

RR41 Metallic Dark Silver

Rib 150 -profiili

L50 -profiili



Siled

Suunnittelu tyokalut

Traypan ohjelma Sandwich-paneeleiden mitoitukseen
TrayPan ohjelmalla voit suunnitella Ruukin valmistamia

metallipintaisia Sandwich-paneeleja. Paneelirakenne
voidaan suunnitella yksi- tai moniaukkoiseksi rakenteeksi.
Voit antaa muutamalla parametrilla helposti seka tuulen

aiheuttamat imu- etta painekuormat. Sovellus laskee
my0s tarvittavat kiinnittimet.

Traypan ohjelma Sandwich-paneeleille

Lataa BIM-objektit omalle tyopoydallesi

ProLib tuo Ruukin tuotteet BIM-objekteina ja 3D-

& AuTanesk Qg\TIPTPESK' muodossa suoraan tyopoydallesi AutoCad-, Autodesk
) Quon Revit-, Archicad- ja Tekla Structures -ohjelmistoille.
* Archicad’ B¥ Tekla.

Tuotekirjastot kokoavat kaikki tarvittavat suunnittelumallit
ja yksityiskohtaiset piirustukset yhteen paikkaan.
Kirjastopaivitykset ilmoitetaan automaattisesti, joten
kayttajana voit olla varma, etta tuotetiedot ovat jatkuvasti
ajan tasalla. ProdLibia voidaan kayttda myos erillisena
tyopoytasovelluksena.

BIM-objektit-tuotekirjastoon paaset tasta

Dokumentit

Talla sivulla ovat Ruukin sandwich-paneelien kayttoa koskevat asiakirjat. Asiakirjat on ryhmitelty


https://www.ruukki.com/fin/redirects/to-traypan
https://www.ruukki.com/fin/redirects/to-prodlib-bim

asiakirjatyypin mukaan.

Tuoteselosteet Tarvikeasiakirjat Asennusohjeet

Huolto-ohjeet

Ainieristysdokumentit Detaljipiirustukset
>

Sertifikaatit ja hyvaksynnat

Tasta loydat kaikki Ruukin Sandwich-paneelien sertifikaatit ja suoritustasoilmoitukset. Asiakirjat on
ryhmitelty asiakirjatyypin mukaan.

Ymparistotuoteseloste Murronsuojasertifikaatit
> >

Suoritustasoilmoitus
>



https://www.ruukki.com/fin/seina-ja-kattorakenteet/tukipalvelut/sandwich-paneeleiden-tukipalvelut--ja-materiaalit/sandwich-paneelien-tuoteselosteet
https://www.ruukki.com/fin/seina-ja-kattorakenteet/tukipalvelut/sandwich-paneeleiden-tukipalvelut--ja-materiaalit/tarvikeasiakirjat-sandwich-paneeleille
https://www.ruukki.com/fin/seina-ja-kattorakenteet/tukipalvelut/sandwich-paneeleiden-tukipalvelut--ja-materiaalit/asennusohjeet-sandwich-paneeleille
https://www.ruukki.com/fin/seina-ja-kattorakenteet/tukipalvelut/sandwich-paneeleiden-tukipalvelut--ja-materiaalit/huolto-ohjeet-sandwich-paneeleille
https://www.ruukki.com/fin/seina-ja-kattorakenteet/tukipalvelut/sandwich-paneeleiden-tukipalvelut--ja-materiaalit/%C3%A4%C3%A4neneristysdokumentit-sandwich-paneeleille
https://www.ruukki.com/fin/seina-ja-kattorakenteet/tukipalvelut/sandwich-paneeleiden-tukipalvelut--ja-materiaalit/detaljipiirustukset-sandwich-paneeleille
https://www.ruukki.com/fin/seina-ja-kattorakenteet/tukipalvelut/sandwich-paneeleiden-tukipalvelut--ja-materiaalit/suoritustasoilmoitukset-sandwich-paneeleille
https://www.ruukki.com/fin/seina-ja-kattorakenteet/tukipalvelut/sandwich-paneeleiden-tukipalvelut--ja-materiaalit/ymp%C3%A4rist%C3%B6seloste-sandwich-paneeleille
https://www.ruukki.com/fin/seina-ja-kattorakenteet/tukipalvelut/sandwich-paneeleiden-tukipalvelut--ja-materiaalit/murronsuojasertifikaatit-sandwich-paneeleille



https://www.ruukki.com/fin/seina-ja-kattorakenteet/tukipalvelut/sandwich-paneeleiden-tukipalvelut--ja-materiaalit/m1-p%C3%A4%C3%A4st%C3%B6luokitus-sandwich-paneeleille
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